Scheda ANIT - UNI TR 11175
pareti, solai, serramenti

Regole per la compilazione
e Ultilizzare una riga per ogni certificato

o Possono essere riportati solo risultati di certificati di laboratorio conformi alle norme serie UNI
EN ISO 10140 (o precedenti UNI EN ISO 140)

e Schema di montaggio: inserire 'immagine del certificato

e Composizione parete: indicare
o n° del certificato
o nome del laboratorio che ha eseguito la prova
o descrizioni e schemi riportati nel certificato

Di sequito si riporta un esempio

. Massa
Composizione parete X
superfi
Spess. ciale Ry
Schema di Totale (C, Cy)
) totale
montaggio
m dB
(partendo dal lato esposto al rumore) kg/m?
Certificato n°: 10-0380-06
Laboratorio: INRIM
- Intonaco in malta cementizia di spessore 15
mm;
- laterizio sp. 110 mm;
- intonaco in malta cementizia di spessore 15
mm;
- lama d’aria sp. 4 mm;
- lana di roccia sp.50 mm densita 50 kg/m?>; 0.23 180.9 ( 26_35)

- orditura metallica costituita da montanti a C
50x50x0.6 mm montati a passo 600 mm su guide
perimetrali ad U 50x30x0.6 mm applicate al
perimetro interponendo una fascia in gomma sp.5
mm;

- lastra in cartongesso sp.12.5 mm;

- pannello cg (sp.15 mm) + gomma SBR legata
con resine poliuretaniche (MDI) (sp.10 mm,
densita 804 kg/m®)




Schema di
montaggio

Composizione parete

(partendo dal lato esposto al rumore)

Spess.
Totale

Massa
superfi
ciale
totale

kg/m?

(C, va)t,)

dB

Certificato n°: 002-2013-1AP
Laboratorio: Z LAB

- Intonaco in malta cementizia di spessore 15
mm;

- mattone forato sp. 120 mm (densita 780 kg/m?,
foratura 55%);

- intonaco in malta cementizia di spessore 15
mm;

- lana di roccia sp.30 mm densita 40 kg/m>;

- orditura metallica costituita da montanti a C
50x27 mm montati a passo 600 mm su guide
perimetrali ad U 27x30 mm applicate al perimetro
interponendo una fascia in gomma sp.3 mm;

- pannello cg (sp.15 mm) + gomma SBR legata

con resine poliuretaniche (MDI) (sp.5 mm, densita
804 kg/m®)

0.20

171.7

61
(-2; -6)

Certificato n°: 004-2013-1AP
Laboratorio: Z LAB

- Intonaco in malta cementizia di spessore 15
mm;

- mattone forato sp. 120 mm (densita 780 kg/m?,
foratura 55%);

- intonaco in malta cementizia di spessore 15
mm;

- orditura metallica costituita da montanti a C
50x15 mm montati a passo 600 mm e fissati per
punti alla parete tramite ganci con tassello
metallico, interponendo una fascia in gomma sp.3
mm;

- pannello cg (sp.15 mm) + gomma SBR legata
con resine poliuretaniche (MDI) (sp.10 mm,
densita 804 kg/m®)

0.19

174.5

55
(-2;-7)




Schema di
montaggio

Composizione parete

(partendo dal lato esposto al rumore)

Spess.
Totale

Massa
superfi
ciale
totale

kg/m?

(C, va)t,)

dB

Certificato n°: 006-2013-1AP
Laboratorio: Z LAB

- Intonaco in malta cementizia di spessore 15
mm;

- mattone forato sp. 120 mm (densita 780 kg/m?,
foratura 55%);

- intonaco in malta cementizia di spessore 15
mm;

- orditura metallica costituita da montanti a C
50x15 mm montati a passo 600 mm e fissati per
punti alla parete tramite ganci con tassello
metallico, interponendo una fascia in gomma sp.3
mm;

- pannello cg (sp.15 mm) + gomma SBR legata
con resine poliuretaniche (MDI) (sp.5 mm, densita
804 kg/m®)

0.185

170.5

52
(-2; -6)

Certificato n°: 008-2013-1AP
Laboratorio: Z LAB

- Intonaco in malta cementizia di spessore 15
mm;

- mattone forato sp. 120 mm (densita 780 kg/m?®,
foratura 55%);

- intonaco in malta cementizia di spessore 15
mm;

- pannello cg (sp.15 mm) + gomma SBR legata
con resine poliuretaniche (MDI) (sp.10 mm,
densita 804 kg/m®) incollata tramite collante a
base cementizia e tasselli in nylon

0.175

174.5

53
(-2; -6)




Schema di
montaggio

Composizione parete

(partendo dal lato esposto al rumore)

Spess.
Totale

Massa
superfi
ciale
totale

kg/m?

(C, va)t,)

dB

Certificato n°; 230472
Laboratorio: Istituto Giordano

- Intonaco premiscelato peso specifico 1200
kg/m? di spessore 15 mm:;

- parete di blocchi posati in aderenza con
l'isolante, in cls aerato autoclavato densita 550
kg/m3, dimensioni nominali 625x250x80 mm;

- strato di materiale isolante realizzato mediante
pannelli in agglomerato di granuli di gomma SBR
a granulometria controllata, legato con resina
MDI, fissati alla parete tramite 5 tasselli per
cappotto ogni pannello, aventi dimensioni
1200x1200%x20 mm, densita 770 kg/m?’;

- parete di blocchi posati in aderenza con
I'isolante, in cls aerato autoclavato densita 550
kg/m3, dimensioni nominali 625x250x80 mm;

- Intonaco premiscelato peso specifico 1200
kg/m?® di spessore 15 mm;

- il perimetro della parete svincolato mediante
interposizione di banda elastica spessa 5 mm,
larga 300 mm, densita 720 kg/m?®

0.214

145

58
(-3; -5)

Certificato n°; M1.09.RFIS.354/37438
Laboratorio: Eurofins — Modulo Uno

- Intonaco premiscelato di spessore 10 mm;

- parete di blocchi posati in aderenza con
I'isolante, in cls aerato autoclavato densita 500
kg/m?®, dimensioni nominali 625x250x80 mm;

- strato di materiale isolante realizzato mediante
pannelli in agglomerato di granuli di gomma SBR
a granulometria controllata, legato con resina
MDI, fissati alla parete tramite 5 tasselli per
cappotto ogni pannello, aventi dimensioni
1200x1200%x20 mm, densita 804 kg/m?’;

- parete di blocchi posati in aderenza con
I'isolante, in cls aerato autoclavato densita 500
kg/ms, dimensioni nominali 625x250x100 mm;

- Intonaco premiscelato peso specifico 1200
kg/m?® di spessore 10 mm;

- il perimetro della parete svincolato mediante
interposizione di banda elastica spessa 5 mm,
densita 797 kg/m®

0.224

145

55
(-2; -4)




Composizione parete

Massa

Spess. Sg&?g' R
Schema di Totale totale (C, Cy)
montaggio
m dB
(partendo dal lato esposto al rumore) kg/m?
Certificato n°: M1.05.TL.645/23463
Laboratorio: Modulo Uno
- Intonaco premiscelato (malta cementizia) di
spessore 15 mm;
- parete il laterizio forato sp. 120 mm a 9 fori;
- strato di materiale isolante realizzato mediante 64
pannelli in agglomerato di granuli di gomma SBR | 0.29 | 320.4 (-1; -3)

a granulometria controllata, legato con resina
MDI, aventi spessore 20 mm, densita 804 kg/m?;

- parete il laterizio forato sp. 120 mm a 9 fori;

- Intonaco premiscelato (malta cementizia) di
spessore 15 mm;

- il perimetro della parete svincolato mediante
interposizione di banda elastica spessa 5 mm




