
Schema di montaggio Composizione Elemento
Certificato / 

Istituto
spessore  

mm

Massa 
Superficiale 

kg/m2
Descrittore Lingua

W111

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm - orditura 
metallica singola  C 50/50 mm- una lastra 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - Intercapedine 
Isolata con Lana di vetro sp. 50 mm densità c.a. 

3

VFA 0843.01-09 
MAgistratsabteilu

ng 39  Austria    
Anno 2000

75 22
R w = 45 dB 
C=  -6 dB  

Ctr= -14 dB 
TED

W371

Parete leggera composta da : 1 lastra in 
cemento sp. 12,5 mm- orditura metallica singola  
C 50/50 mm- 1 lastra cartongesso tipo F sp 12,5 
mm- intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 

50 mm densità c.a. 22 kg/m3- 

420001276-4    
MPA North 
Westfalia       

Anno 2004

75 30
R w = 46 dB 
C=  -5 dB  

Ctr= -12 dB 
ING

W111

Parete leggera composta da: 1 lastra 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm-orditura 
metallica singola  C 75/50 mm- 1 lastra 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con Lana di roccia sp. 60 mm densità 70 

kg/m3- 

 IG 186651 
Istituto Giordano 

Anno 2004
100 26

R w = 47 dB 
C=  -4 dB  
Ctr= -11dB 

ITA

W111

Parete leggera composta da : 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- orditura 
metallica singola  C 75/50 mm-1 lastra 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm-intercapedine 
isolata con Lana di roccia sp. 60 mm densità 40 

kg/m3- 

 IG 186652 
Istituto Giordano 

Anno 2004
100 24

R w = 46 dB 
C=  -4 dB  
Ctr= -10dB 

ITA

W111

Parete leggera composta da : 1 lastra 
cartongesso tipo A sp. 15 mm -orditura metallica 
singola  C 75/50 mm- 1 lastra GKB sp 15 mm - 
intercapedine Isolata con Lana di vetro sp. 70 

mm densità 12 kg/m3- 

 IG 197696 
Istituto Giordano 

Anno 2005
105 29

R w = 49 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -7dB 

ITA

W111

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm -orditura 
metallica singola  C 75/50 mm- 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con Lana di roccia sp. 60 mm densità 40 

kg/m3- 

 IG 261428 
Istituto Giordano 

Anno 2009
100 24

R w = 46 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -8 dB 

ITA

W111

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica  singola  C 100/50 mm - 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- intercapedine 
isolata con Lana di vetro sp. 80 mm densità 15 

kg/m3- 

WS10473 TGM 
Austria         

Anno 2002
125 20

R w = 47 dB 
C=  -3 dB  

Ctr= -10 dB 
TED

W361

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C 50/50 mm -1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm- intercapedine 
Isolata con Lana di vetro sp. 50 mm densità 18 

kg/m3- 

WS10295 TGM 
Austria         

Anno 2001
75 31

R w = 49 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -12 dB 
TED

W361

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm- orditura 
metallica singola  C 75/50mm - 1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp 12,5 mm -intercapedine 
isolata con Lana di vetro sp.75 mm densità 15 

kg/m3- 

WS10297 TGM 
Austria         

Anno 2001
100 33

R w = 52 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -8 dB 

TED

W361

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm- orditura 
metallica singola  C 100/50mm - 1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp 12,5 mm -intercapedine 
isolata con Lana di vetro sp.100 mm densità 15 

kg/m3- 

WS10299 TGM 
Austria         

Anno 2001
125 34

R w = 53 dB 
C=  -1 dB  
Ctr= -5 dB 

TED

W111-151

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm -orditura 
metallica singola  C 50/50 mm - 1 lastra in 
cartongesso tipo  DHF sp 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 40 

mm densità 17 kg/m3-

L003 -11.05 
Knauf Gips KG,

 Anno 2005
75 29

R w = 48 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -9dB 

TED

W111-151

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm- orditura 
metallica singola  C 75/50 mm-  1 lastra 
cartongesso tipo  DHF sp 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 60 

mm densità 18 kg/m3-

L003 -11.05 
Knauf Gips KG,

 Anno 2005
100 30

R w = 50 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -9 dB 

TED

W111-151

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm- orditura 
metallica singola  W  75/50 mm - 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF sp 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 60 

mm densità 18 kg/m3-

L003 -11.05 
Knauf Gips KG,

 Anno 2005
100 31

R w = 51 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -9 dB 

TED



Schema di montaggio Composizione Elemento
Certificato / 

Istituto
spessore  

mm

Massa 
Superficiale 

kg/m2
Descrittore Lingua

W111-151

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm - orditura 
metallica singola  C 100/50 mm - 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF sp 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 80 

mm densità 18 kg/m3-

L003 -11.05 
Knauf Gips KG,

 Anno 2005
125 30

R w = 53 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -7 dB 

TED

W111-151

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm- orditura 
metallica singola  W  100/50 mm - 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF sp 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 80 

mm densità 18 kg/m3-

L003 -11.05 
Knauf Gips KG,

 Anno 2005
125 30

R w = 54 dB 
C=  -4 dB  
Ctr= -9 dB 

TED

W111

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso ad alta densità tipo DF sp. 12,5 mm-
orditura metallica  singola  C 50/50 mm- 1 lastra 
in cartongesso ad alta densità tipo DF sp 12,5 
mm - intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 

40 mm densità 18 kg/m3-

L028 -04.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
75 39

R w = 56 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -12 dB 
TED

W111

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DF sp. 12,5 mm- orditura 
metallica  singola  C75/50 mm- 1 lastra in 
cartongesso tipo DF sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con Lana di vetro sp. 60 mm densità 17 

kg/m3-

L028 -04.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
100 39

R w = 59 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -9 dB 

TED

W111

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DF sp. 12,5 mm- orditura 
metallica  singola  C 100/50 mm- 1 lastra in 
cartongesso tipo DF sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con Lana di vetro sp. 80 mm densità 17 

kg/m3-

L028 -04.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
125 39,5

R w = 60 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -8 dB 

TED

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- orditura 
metallica singola  C 50/50 mm- 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con Lana di roccia sp. 40 mm densità 70 

kg/m3-

 IG 186654 
Istituto Giordano 

Anno 2004
100 40

R w = 54 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -8 dB 

ITA

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- orditura 
metallica singola  C 50/50 mm- 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con Lana di vetro sp. 45 mm densità 12-

15 kg/m3-

 IG 197698 
Istituto Giordano 

Anno 2005
100 38

R w = 53 dB 
C=  -3 dB  

Ctr= -10 dB 
ITA

W372

Parete leggera composta da: 2 lastre in cemento 
fibrorinforzato sp. 12,5 mm- orditura metallica 
singola  C 50/50 mm -  doppia lastra in 
cartongesso tipo F sp 12,5 mm- intercapedine 
isolata con Lana di vetro sp. 50 mm densità 22 

kg/m3- 

420001276-5    
MPA North 
Westfalia       

Anno 2004

100 56
R w = 53 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -9 dB 

ING

W384 -Parete Esterna

Parete leggera composta da: 1 lastre in cemento 
fibrorinforzato sp. 12,5 mm - orditura metallica 
singola  C 75/50 mm - doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm -intercapedine 
isolata con Lana di roccia sp. 60 mm densità 40 

kg/m3- 

AC3-D2-05-XVI   
CETEF - 

Leonardo Torres 
Quevedo- Madrid 

     Anno 2005

113 36
R w = 50 dB 
C=  -1 dB  
Ctr= -6 dB 

ING

W384-Parete Esterna

Parete leggera composta da: 1 lastre in cemento 
fibrorinforzato sp. 12,5 mm - orditura metallica 
singola  C 100/50 mm - doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm -intercapedine 
isolata con Lana di roccia sp. 40+40 mm densità 

40 kg/m3- 

AC3-D2-05-XVI   
CETEF - 

Leonardo Torres 
Quevedo- Madrid 

     Anno 2005

138 37
R w = 50 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -6 dB 

ING

W384 -Parete Esterna

Parete leggera composta da: 1 lastre in cemento 
fibrorinforzato sp. 12,5 mm - orditura metallica 
singola  C 100/50 mm - doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 15 mm -intercapedine 
isolata con Lana di roccia sp. 40+40 mm densità 

40 kg/m3- 

AC3-D2-05-XXI   
CETEF - 

Leonardo Torres 
Quevedo- Madrid 

     Anno 2005

143 41
R w = 51 dB 
C=  -1 dB  
Ctr= -6 dB 

ING



Schema di montaggio Composizione Elemento
Certificato / 

Istituto
spessore  

mm

Massa 
Superficiale 

kg/m2
Descrittore Lingua

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo F sp. 12,5 mm - Orditura 
metallica singola  C 50/50 mm-  doppia lastra in 
cartongesso tipo F  sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con Lana di roccia sp. 40 mm densità 70 

kg/m3-

 IG 268429 
Istituto Giordano 

Anno 2010
100 45

R w = 54 dB 
C=  -3 dB  

Ctr= -10 dB 
ITA

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C Gratex 50/50 mm- doppia 
lastra in cartongesso tipo A sp 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di roccia sp. 40 

mm densità 70 kg/m3-

 IG 270301 
Istituto Giordano 

Anno 2010
100 40

R w = 50 dB 
C=  -3 dB  

Ctr= -10 dB 
ITA

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C 75/50 mm- doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con Lana di roccia sp. 60 mm densità 70 

kg/m3-

 IG 186653 
Istituto Giordano 

Anno 2004
125 41

R w = 55 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -7 dB 

ITA

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C 75/50 mm- doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con Lana di roccia sp. 60 mm densità 40 

kg/m3-

 IG 186656 
Istituto Giordano 

Anno 2004
125 39

R w = 54 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -7 dB 

ITA

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C 75/50 mm- doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con  Lana di vetro sp. 70 mm densità 12-

15 kg/m3-

 IG 197694 
Istituto Giordano 

Anno 2005
125 38

R w = 55 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -6 dB 

ITA

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C 75/50 mm- doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con Lana di roccia sp. 60 mm densità 40 

kg/m3-

 IG 270291 
Istituto Giordano 

Anno 2010
125 39

R w = 54 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -7 dB 

ITA

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C  Gratex 75/50 mm- doppia 
lastra in cartongesso tipo A sp 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di roccia sp. 60 

mm densità 40 kg/m3-

 IG 270297 
Istituto Giordano 

Anno 2010
125 39

R w = 56 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -6 dB 

ITA

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C 75/50 mm- doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con  Lana di vetro sp. 70 mm densità 15 

kg/m3-

CTA 119-06 AER 
Spagna     Anno 

2006
125 38

R w = 56 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -8 dB 

SPA

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 15 mm- Orditura 
metallica singola  C 75/50 mm- doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 15 mm - intercapedine 
isolata con  Lana di vetro sp. 70 mm densità 15 

kg/m3-

 IG 197697 
Istituto Giordano 

Anno 2005
135 54

R w = 57 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -5 dB 

ITA

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C 100/50 mm- doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con  Lana di roccia sp. 40+40 mm 

densità 40 kg/m3-

 IG 186655 
Istituto Giordano 

Anno 2004
150 40

R w = 56 dB 
C=  -4 dB  
Ctr= -6 dB 

ITA

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C 100/50 mm- doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con  Lana di vetro sp. 45+45 mm densità 

15 kg/m3-

 IG 270293 
Istituto Giordano 

Anno 2010
150 38

R w = 56 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -6 dB 

ITA



Schema di montaggio Composizione Elemento
Certificato / 

Istituto
spessore  

mm

Massa 
Superficiale 

kg/m2
Descrittore Lingua

W112 MW - W142

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola W 100/50 mm- doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con Lana di roccia sp. 40+40 mm densità 

40 kg/m3-

 IG 270292 
Istituto Giordano 

Anno 2010
150 40

R w = 58 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -5 dB 

ITA

W312

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DI sp. 12,5 mm + 1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm - Orditura 
metallica singola  C 75/50 mm- 1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm + 1 lastra in 
cartongesso tipo DI sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con  Lana di vetro sp. 60 mm densità 15 

kg/m3-

 IG 323678 
Istituto Giordano 

Anno 2015
125 51

R w = 59 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -6 dB 

ITA

W362

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C 50/50 mm - 2 lastre in 
gessofibra tipo GF sp 12,5 mm- intercapedine 
isolata con Lana di vetro sp. 50 mm densità 18 

kg/m3- 

WS10296 TGM 
Austria         

Anno 2001
100 61

R w = 61 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -8 dB 

TED

W362

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C 75/50 mm - 2 lastre in 
gessofibra tipo GF sp 12,5 mm- intercapedine 
isolata con Lana di vetro sp. 75 mm densità 15 

kg/m3- 

WS10298 TGM 
Austria         

Anno 2001
125 61

R w = 61 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -6 dB 

TED

W362

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C 100/50 mm - 2 lastre in 
gessofibra tipo GF sp 12,5 mm- intercapedine 
isolata con Lana di vetro sp. 100 mm densità 16 

kg/m3- 

WS10300 TGM 
Austria         

Anno 2001
150 62

R w = 62 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -5 dB 

TED

W312

Parete leggera composta da: 1 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm + 1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm -Orditura 
metallica singola  C 50/50 mm - una lastra in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm + 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
isolata con Lana di roccia sp. 40 mm densità 70 

kg/m3-

 IG 260384 
Istituto Giordano 

Anno 2009
100 55

R w = 56 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -7 dB 

ITA

W112-152

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C 50/50 mm- 2 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp 12,5 mm- 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 40 

mm densità 18 kg/m3-

L003 -11.05 
Knauf Gips KG,

 Anno 2005
100 55

R w = 57 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -8 dB 

TED

W112-152

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm - Orditura 
metallica singola ad interasse 300-312,5 mm- 
profilo  sez. W 75/50 mm- 2 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 60 

mm densità 17 kg/m3-

L016 -01.09 
Knauf Gips KG,

 Anno 2009
125 57

R w = 67 dB 
C=  -3 dB  

Ctr= -10 dB 
TED

W112-152

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica singola  C 100/50 mm- 2 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 80 

mm densità 15 kg/m3-

L003 -11.05 
Knauf Gips KG,

 Anno 2005
150 56

R w = 63 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -6 dB 

TED

W112-W152

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo DHFsp. 12,5 mm- Orditura 
metallica  singola sez. W 100/50 mm- 2 lastre in 
carongesso tipo DHF sp 12,5 mm- intercapedine 
isolata con Lana di vetro sp. 80 mm densità 16 

kg/m3-

L003 -11.05 
Knauf Gips KG,

 Anno 2005
150 55

R w = 64 dB 
C=  -4 dB  
Ctr= -6 dB 

TED

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso ad alta densità tipo DF sp. 12,5 mm 
-Orditura metallica singola  C 50/50 mm- 2 lastre 
in cartongesso ad alta densità tipo DF sp 12,5 
mm - intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 

40 mm densità 18 kg/m3-

L028 -04.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
100 74

R w = 67 dB 
C=  -3 dB  

Ctr= -10 dB 
TED



Schema di montaggio Composizione Elemento
Certificato / 

Istituto
spessore  

mm

Massa 
Superficiale 

kg/m2
Descrittore Lingua

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso ad alta densità tipo DF sp. 12,5 mm 
-Orditura metallica singola  C 75/50 mm- 2 lastre 
in cartongesso ad alta densità tipo DF sp 12,5 
mm - intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 

60 mm densità 17 kg/m3-

L028 -04.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
125 74

R w = 69 dB 
C=  -3 dB  

Ctr= -10 dB 
TED

W112

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso ad alta densità tipo DF sp. 12,5 mm 
-Orditura metallica singola  C 100/50 mm- 2 
lastre in cartongesso ad alta densità tipo DF sp 
12,5 mm - intercapedine isolata con Lana di 

vetro sp. 80 mm densità 16 kg/m3-

L028 -04.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
150 74

R w = 70 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -9 dB 

TED

W112

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF spessore 12,5 ed 1 lastra 
in cartongesso ad alta densità tipo DF sp. 12,5 
mm -Orditura metallica singola  C 50/50 mm- 1 
lastre in cartongesso ad alta densità tipo DF sp 
12,5 mm ed una lastra in cartongesso tipo DHF 
sp. 12,5 mm - intercapedine isolata con Lana di 

vetro sp. 40 mm densità 18 kg/m3-

L028 -04.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
100 64

R w =66 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -11 dB 
TED

W112

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF spessore 12,5 ed 1 lastra 
in cartongesso ad alta densità tipo DF sp. 12,5 
mm -Orditura metallica singola  C 75/50 mm- 1 
lastre in cartongesso ad alta densità tipo DF sp 
12,5 mm ed una lastra in cartongesso tipo DHF 
sp. 12,5 mm - intercapedine isolata con Lana di 

vetro sp. 60 mm densità 17 kg/m3-

L028 -04.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
125 65

R w = 67 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -10 dB 
TED

W112

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF spessore 12,5 ed 1 lastra 
in cartongesso ad alta densità tipo DF sp. 12,5 
mm -Orditura metallica singola  C 100/50 mm- 1 
lastre in cartongesso ad alta densità tipo DF sp 
12,5 mm ed una lastra in cartongesso tipo DHF 
sp. 12,5 mm - intercapedine isolata con Lana di 

vetro sp. 80 mm densità 17 kg/m3-

L028 -04.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
150 65

R w = 67 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -8 dB 

TED

W118-WK2

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF spessore 12,5 mm-
lamiera d'acciaio sp 0,5 mm.1 lastra in 
cartongesso tipo DHF spessore 12,5 mm -
Orditura metallica singola  sez. C 50/50 mm 
posta ad interasse  312,5 mm- 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF sp 12,5 mm - interposta 
lamiera d'acciaio sp 0,5 mm-1 lastra in 
cartongesso tipo DHF sp 12,5 mm.- 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 40 

mm densità 18 kg/m3-

L016 -01.09 
Knauf Gips KG,

 Anno 2009
101 65

R w =64 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -12 dB 
TED

W118-WK2

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF spessore 12,5 mm-
lamiera d'acciaio sp 0,5 mm.1 lastra in 
cartongesso tipo DHF spessore 12,5 mm -
Orditura metallica singola  sez. C 100/50 mm 
posta ad interasse  312,5 mm- 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF sp 12,5 mm - interposta 
lamiera d'acciaio sp 0,5 mm-1 lastra in 
cartongesso tipo DHF sp 12,5 mm.- 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 80 

mm densità 18 kg/m3-

L016 -01.09 
Knauf Gips KG,

 Anno 2009
151 66

R w =68 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -8 dB 

TED

W112

Parete leggera composta da: 1 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm ed 1 lastra in 
cartongesso ad alta densità tipo DF sp. 12,5 mm 
- Orditura metallica singola  C 100/50 mm- 1 
lastra in cartongesso ad altà densità tipo DF sp. 
12,5 mm ed una lastra in cartongesso tipo A sp 
12,5 mm - intercapedine isolata con Lana di 

vetro sp. 80 mm densità 17 kg/m3-

L028 -04.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010 
150 56

R w = 60 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -8 dB 

TED

W113

Parete leggera composta da: 3 lastre in 
cartongesso tipo A/ DF sp. 12,5 mm-Orditura 
metallica singola  C 50/50 mm- 3 lastre in 
cartongesso tipo A/DF sp. 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 50 

mm densità 16 kg/m3- 

VFA 0843.01-09 
MAgistratsabteilu

ng 39  Austria    
Anno 2001

125 55
R w = 56 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -12 dB 
TED



Schema di montaggio Composizione Elemento
Certificato / 

Istituto
spessore  

mm

Massa 
Superficiale 

kg/m2
Descrittore Lingua

W113

Parete leggera composta da: 3 lastre in 
cartongesso tipo A/ DF sp. 12,5 mm-Orditura 
metallica singola  C 75/50 mm- 3 lastre in 
cartongesso tipo A/DF sp. 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 75 

mm densità 16 kg/m3- 

VFA 0843.01-09 
MAgistratsabteilu

ng 39  Austria    
Anno 2001

150 55
R w = 58 dB 
C=  -5 dB  

Ctr= -12 dB 
TED

W113

Parete leggera composta da: 3 lastre in 
cartongesso tipo A/ DF sp. 12,5 mm-Orditura 
metallica singola  C 100/50 mm- 3 lastre in 
cartongesso tipo A/DF sp. 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 100 

mm densità 16 kg/m3- 

VFA 0843.01-09 
MAgistratsabteilu

ng 39  Austria    
Anno 2001

175 56
R w = 60 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -7 dB 

TED

W113 - W153

Parete leggera composta da: 3 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm-Orditura 
metallica singola  C 50/50 mm- 3 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 40 

mm densità 17 kg/m3- 

L003 -11.05 
Knauf Gips KG,

 Anno 2005
125 80

R w = 60 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -9 dB 

TED

W113 - W153

Parete leggera composta da: 3 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm-Orditura 
metallica singola  C 75/50 mm- 3 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 60 

mm densità 17 kg/m3- 

L003 -08.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
150 81

R w = 63 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -7 dB 

TED

W113 - W153

Parete leggera composta da: 3 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm-Orditura 
metallica singola  sez. W 75/50 mm- 3 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 60 

mm densità 17 kg/m3- 

L003 -08.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
150 81

R w = 66 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -6 dB 

TED

W113 - W153

Parete leggera composta da: 3 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm-Orditura 
metallica singola  C 100/50 mm- 3 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 80 

mm densità 18 kg/m3- 

L003 -08.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
175 81

R w = 66 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -9 dB 

TED

W113 - W153

Parete leggera composta da: 3 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm-Orditura 
metallica singola sez. W 100/50 mm- 3 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 80 

mm densità 18 kg/m3- 

L003 -08.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
175 81

R w = 69 dB 
C=  -4 dB  
Ctr= -5 dB 

TED

W118-WK3

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF spessore 12,5 mm -
lamiera d'acciaio sp 0,5 mm- 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF spessore 12,5 mm -
lamiera d'acciaio sp 0,5 mm- 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF spessore 12,5  -Orditura 
metallica singola  sez. C 50/50 mm posta ad 
interasse  312,5 mm- 1 lastra in cartongesso 
tipo DHF spessore 12,5 mm -lamiera d'acciaio 
sp 0,5 mm- 1 lastra in cartongesso tipo DHF 
spessore 12,5 mm -lamiera d'acciaio sp 0,5 mm- 
1 lastra in cartongesso tipo DHF spessore 12,5 - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 40 

mm densità 18 kg/m3-

L016 -01.09 
Knauf Gips KG,

 Anno 2009
127 100

R w =68 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -8 dB 

TED

W118-WK3

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF spessore 12,5 mm -
lamiera d'acciaio sp 0,5 mm- 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF spessore 12,5 mm -
lamiera d'acciaio sp 0,5 mm- 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF spessore 12,5  -Orditura 
metallica singola  sez. C 100/50 mm posta ad 
interasse  312,5 mm- 1 lastra in cartongesso 
tipo DHF spessore 12,5 mm -lamiera d'acciaio 
sp 0,5 mm- 1 lastra in cartongesso tipo DHF 
spessore 12,5 mm -lamiera d'acciaio sp 0,5 mm- 
1 lastra in cartongesso tipo DHF spessore 12,5 - 
intercapedine isolata con Lana di vetro sp. 80 

mm densità 18 kg/m3-

L016 -01.09 
Knauf Gips KG,

 Anno 2009
177 101

R w =71 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -8 dB 

TED



Schema di montaggio Composizione Elemento
Certificato / 

Istituto
spessore  

mm

Massa 
Superficiale 

kg/m2
Descrittore Lingua

W113 

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso ad altà densità tipo DF sp. 12,5 mm 
e 2 lastre in cartongesso tipo A sp. 12,5 mm-
Orditura metallica singola  C 100/50 mm- 2 
lastre in cartongesso tipo A sp. 12,5 mm ed 1 
lastra in cartongesso ad alta densità tipo DF sp. 
12,5 mm - intercapedine isolata con Lana di 

vetro sp. 80 mm densità 17 kg/m3-

L028 -04.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010 
175 73

R w = 70 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -9 dB 

TED

W115

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 50/50 mm - intercapedine aria di 50 
mm- Orditura metallica C 50/50 mm -doppia 
lastra in cartongesso tipo A sp 12,5 mm - 
intercapedine delle orditure isolata con Lana di 

roccia sp. 40 mm densità 40 kg/m3-

 IG 186659 
Istituto Giordano 

Anno 2004
200 42

R w = 61 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -7dB 

ITA

W115

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A/ DF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 50/50 mm - intercapedine aria di 5 
mm- Orditura metallica C 50/50 mm -doppia 
lastra in cartongesso tipo A/DF sp 12,5 mm - 
intercapedine delle orditure isolata con Lana di 

vetro sp. 40 mm densità 17 kg/m3-

BA 86/1999    
IBP Stuttgart P-

Anno 1999
155 40

R w = 62 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -7dB 

TED

W115

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A/ DF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 100/50 mm - intercapedine aria di 5 
mm- Orditura metallica C 100/50 mm -doppia 
lastra in cartongesso tipo A/DF sp 12,5 mm - 
intercapedine delle orditure isolata con Lana di 

vetro sp. 80 mm densità 16 kg/m3-

BA 86/1999    
IBP Stuttgart P-

Anno 1999
255 41

R w = 63 dB 
C=  -3 dB  

Ctr= -10 dB 
TED

W115

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A/ DF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 100/50 mm - intercapedine aria di 5 
mm- Orditura metallica C 100/50 mm -doppia 
lastra in cartongesso tipo A/DF sp 12,5 mm - 
intercapedine delle orditure isolata con Lana di 

vetro sp. 100 mm densità 16 kg/m3-

WS10304     
TGM Austria     
Anno 2001

255 41
R w = 68 dB 
C=  -3 dB  

Ctr= -10 dB 
TED

W115

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 50/50 mm - intercapedine aria di 8 
mm- Orditura metallica C 50/50 mm -doppia 
lastra in cartongesso tipo A sp 12,5 mm - 
intercapedine delle orditure isolata con Lana di 

vetro sp. 45 mm densità 16 kg/m3-

CTA 093-06 AER 
Spagna Anno 

2006
158 40

R w = 66 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -11 dB 
SPA

W115

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo F sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 50/50 mm - intercapedine aria di 10 
mm- Orditura metallica C 50/50 mm -doppia 
lastra in cartongesso tipo F sp 12,5 mm - 
intercapedine delle orditure isolata con Lana di 

roccia sp. 40 mm densità 40 kg/m3-

 IG 268430 
Istituto Giordano 

Anno 2010
160 47

R w = 62 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -6 dB 

ITA

W365

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 50/50 mm - intercapedine aria di 5 
mm- Orditura metallica C 50/50 mm -doppia 
lastra in gessofibra tipo GF sp 12,5 mm - 
intercapedine di una delle due orditure isolata 
con Lana minerale sp. 50 mm densità 38-40 

kg/m3-

420606.10 - 
EMPA Dubendorf 
(CH) Anno 2001

155 60
R w = 67 dB 
C=  -3 dB  

Ctr= -10 dB 
TED

W365

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 100/50 mm - intercapedine aria di 5 
mm- Orditura metallica C 100/50 mm -doppia 
lastra in gessofibra tipo GF sp 12,5 mm - 
intercapedine di una delle due orditure isolata 
con Lana minerale sp. 50 mm densità 38-40 

kg/m3-

420606.10 - 
EMPA Dubendorf 
(CH) Anno 2001

255 61
R w = 69 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -8 dB 

TED

W385

Parete leggera composta da: 2 lastre in cemento 
fibrorinforzato sp. 12,5 mm- Orditura metallica C 
50/50 mm - intercapedine aria di 5 mm- Orditura 
metallica C 50/50 mm -doppia lastra in cemento 
fibrorinforzato  sp 12,5 mm - intercapedine delle 
due orditure isolata con Lana roccia sp. 50 mm 

densità 75 kg/m3-

067 eng  05-
P244 ITA - 

Weisbaden- 
Anno 2005

155 64
R w = 63 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -8 dB 

ING



Schema di montaggio Composizione Elemento
Certificato / 

Istituto
spessore  

mm

Massa 
Superficiale 

kg/m2
Descrittore Lingua

W115

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 50/50 mm - intercapedine aria di 5 
mm- Orditura metallica C 50/50 mm -doppia 
lastra in cartongesso tipo DHF sp 12,5 mm - 
intercapedine delle orditure isolata con Lana di 

vetro sp. 40 mm densità 18 kg/m3-

L003 -08.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010
155 57

R w = 67 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -7 dB 

TED

W115

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 75/50 mm - intercapedine aria di 5 
mm- Orditura metallica C 75/50 mm -doppia 
lastra in cartongesso tipo DHF sp 12,5 mm - 
intercapedine delle orditure isolata con Lana di 

vetro sp. 60 mm densità 18 kg/m3-

L003 -11.05 
Knauf Gips KG,

 Anno 2005
205 57

R w = 72 dB 
C=  -3 dB  

Ctr= -11 dB 
TED

W115

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DHF sp. 12,5 mm + 1 lastra in 
cartongesso ad alta densità tipo DF sp. 12,5 mm-
Orditura metallica C 50/50 mm - intercapedine 
aria di 5 mm- Orditura metallica C 50/50 mm -1 
lastra in cartongessoad alta densità tipo DF sp. 
12,5 mm + 1 lastra in cartongesso  tipo DHF sp 
12,5 mm - intercapedine delle orditure isolata 

con Lana di vetro sp. 40 mm densità 18 kg/m3-

L028 -04.10 
Knauf Gips KG,

 Anno 2010 
155 67

R w = 74 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -10 dB 
TED

W115+1

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 15 mm- Orditura 
metallica C 50/50 mm -lastra in cartongesso tipo 
A sp. 15 mm - intercapedine aria di 1 mm- 
Orditura metallica C 50/50 mm -doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 15 mm - intercapedine 
delle orditure isolata con Lana di vetro sp. 45 

mm densità 16 kg/m3-

CTA 094-06 AER 
Spagna Anno 

2006
176 69

R w = 69 dB 
C=  -6 dB  

Ctr= -14 dB 
SPA

W115+1

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 75/50 mm -lastra in cartongesso tipo 
A sp. 12,5 mm - intercapedine aria di 10 mm- 
Orditura metallica C 75/50 mm -doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
delle orditure isolata con Lana di vetro sp. 60 

mm densità 15 kg/m3-

 IG 270296 
Istituto Giordano 

Anno 2010
222,5 49

R w = 63 dB 
C=  -5 dB  

Ctr= -12 dB 
ITA

W115+1

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 75/50 mm -lastra in cartongesso tipo 
A sp. 12,5 mm - intercapedine aria di 10 mm- 
Orditura metallica C 75/50 mm -doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
delle orditure isolata con Lana di roccia sp. 60 

mm densità 70 kg/m3-

 IG 270294 
Istituto Giordano 

Anno 2010
222,5 56

R w = 63 dB 
C=  -5 dB  

Ctr= -12 dB 
ITA

W115+1

Parete leggera composta da: 2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 75/50 mm -lastra in cartongesso tipo 
A sp. 12,5 mm - intercapedine aria di 10 mm- 
Orditura metallica C 75/50 mm -doppia lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
delle orditure isolata con Lana di roccia sp. 60 

mm densità 70 kg/m3-- N.B. doppia scatola 
elettrica inserita sulle due facce

 IG 270295 
Istituto Giordano 

Anno 2010
222,5 56

R w = 62 dB 
C=  -5 dB  

Ctr= -12 dB 
ITA

W316+1

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm + 1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 50/50 mm -lastra in gessofibra tipo 
GF sp. 12,5 mm - intercapedine aria di 12,5 mm- 
Orditura metallica C 50/50 mm -1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm + 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
delle orditure isolata con Lana di roccia sp. 40 

mm densità 70 kg/m3-

 IG 260385 
Istituto Giordano 

Anno 2009
175 73

R w = 63 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -10 dB 
ITA

W316+1

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm + 1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm- Orditura 
metallica C 50/50 mm -lastra in gessofibra tipo 
GF sp. 12,5 mm - intercapedine aria di 12,5 mm- 
Orditura metallica C 50/50 mm -1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm + 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm - intercapedine 
delle orditure isolata con Lana di roccia sp. 40 

mm densità 70 kg/m3-N.B. doppia scatola 
elettrica inserita sulle due facce

 IG 260386 
Istituto Giordano 

Anno 2009
175 73

R w = 63 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -11 dB 
ITA



Schema di montaggio Composizione Elemento
Certificato / 

Istituto
spessore  

mm

Massa 
Superficiale 

kg/m2
Descrittore Lingua

W115+1

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DI sp. 12,5 mm + 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm- Orditura 
metallica C 75/50 mm -1 lastra in cartongesso 
tipo DHF sp 12,5 mm- Orditura metallica C 
75/50 mm -1 lastra in cartongesso tipo A sp 12,5 
mm+ 1 lastra in cartongesso tipo DI sp. 12,5 mm 
- intercapedine delle orditure isolata con Lana di 

vetro sp. 60 mm densità 15 kg/m3-

 IG 323677 
Istituto Giordano 

Anno 2015
212,5 60

R w = 66 dB 
C=  -6 dB  

Ctr= -14 dB 
ITA

W115+1

Parete leggera composta da: 1 lastra in 
cartongesso tipo DI sp. 12,5 mm + 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp 12,5 mm- Orditura 
metallica C 75/50 mm -1 lastra in cartongesso 
tipo DHF sp 12,5 mm- Orditura metallica C 
75/50 mm -1 lastra in cartongesso tipo A sp 12,5 
mm+ 1 lastra in cartongesso tipo DI sp. 12,5 mm 
- intercapedine delle orditure isolata con Lana di 

vetro sp. 60 mm densità 15 kg/m3-N.B. doppia 
scatola elettrica inserita sulle due facce

 IG 323677 
Istituto Giordano 

Anno 2016
212,5 60

R w = 65 dB 
C=  -6 dB  

Ctr= -14 dB 
ITA

W387

Parete leggera composta da: 3 mm d'intonaco 
cementizio - 1 lastra in cemento fibrorinforzato 
sp. 12,5 mm -1 lastra in cartongesso tipo A sp. 
12,5 mm - Orditura metallica C 75/50 mm -lastra 
in cartongesso tipo A sp. 12,5 mm - 
intercapedine aria di 37,5 mm- Orditura metallica 
C 75/50 mm -1 lastra in cartongesso tipo A sp. 
12,5 mm + 1 lastra in cemento fibrorinforzato sp 
12,5 mm - 3 mm d'intonaco cementizio - 
intercapedine delle orditure isolata con Lana di 

roccia sp. 60 mm densità 70 kg/m3-

 IG 203585 
Istituto Giordano 

Anno 2005
257 78

R w = 64 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -8 dB 

ITA

W387 -Parete Esterna

Parete leggera composta da: leggera rasatura 
d'intonaco cementizio - 1 lastra in cemento 
fibrorinforzato sp. 12,5 mm - Orditura metallica C 
75/50 mm -lastra in cartongesso tipo A sp. 12,5 
mm - intercapedine aria di 20 mm- Orditura 
metallica C 70/50 mm -1 lastra in cartongesso 
tipo A sp. 15 mm - intercapedine delle orditure 
isolata con Lana di roccia sp. 60 mm densità 

c.a. 40 kg/m3- 

AC3-D2-05-XVII  
CETEF - 

Leonardo Torres 
Quevedo- Madrid 

     Anno 2005

205 40
R w = 58 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -12 dB 
ING

W387 -Parete Esterna

Parete leggera composta da: leggera rasatura 
d'intonaco cementizio - 1 lastra in cemento 
fibrorinforzato sp. 12,5 mm - Orditura metallica C 
100/50 mm -lastra in cartongesso tipo A sp. 12,5 
mm - intercapedine aria di 20 mm- Orditura 
metallica C 70/50 mm -1 lastra in cartongesso 
tipo A sp. 15 mm - intercapedine delle orditure 

isolata con Lana di roccia densità c.a. 40 kg/m3-
sp. 40+40 mm (orditura da 100) sp. 60 mm 
(orditura da 70 mm) 

AC3-D2-05-XX   
CETEF - 

Leonardo Torres 
Quevedo- Madrid 

     Anno 2005

230 41
R w = 61 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -12 dB 
ING

W388 -Parete Esterna

Parete leggera composta da: leggera rasatura 
d'intonaco cementizio - 1 lastra in cemento 
fibrorinforzato sp. 12,5 mm - Orditura metallica C 
75/50 mm - intercapedine aria di 20 mm- 
Orditura metallica C 50/50 mm -2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm - intercapedine 
delle orditure isolata con Lana di roccia densità 

c.a. 40 kg/m3-sp. 40 mm (orditura da 50) sp. 60 
mm (orditura da 75 mm) 

AC3-D2-05-XVIII  
CETEF - 

Leonardo Torres 
Quevedo- Madrid 

     Anno 2005

181 38
R w = 62 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -9 dB 

ING

W388 -Parete Esterna

Parete leggera composta da: leggera rasatura 
d'intonaco cementizio - 1 lastra in cemento 
fibrorinforzato sp. 12,5 mm - Orditura metallica C 
75/50 mm - intercapedine aria di 20 mm- 
Orditura metallica C 50/50 mm -2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm - intercapedine 
delle orditure isolata con Lana di roccia densità 

c.a. 40 kg/m3-sp. 40 mm (orditura da 50) sp. 60 
mm (orditura da 75 mm) 

AC3-D2-05-XXII  
CETEF - 

Leonardo Torres 
Quevedo- Madrid 

     Anno 2005

206 39
R w = 64 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -8 dB 

ING



Schema di montaggio Composizione Elemento
Certificato / 

Istituto
spessore  

mm

Massa 
Superficiale 

kg/m2
Descrittore Lingua

W388 -Parete Esterna

Parete leggera composta da: leggera rasatura 
d'intonaco cementizio - 1 lastra in cemento 
fibrorinforzato sp. 12,5 mm - Orditura metallica C 
100/50 mm - intercapedine aria di 20 mm- 
Orditura metallica C 50/50 mm -2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 15 mm - intercapedine 
delle orditure isolata con Lana di roccia densità 

c.a. 40 kg/m3-sp. 40 mm (orditura da 50) sp. 
40+40 mm (orditura da 100 mm) 

AC3-D2-05-XXIII  
CETEF - 

Leonardo Torres 
Quevedo- Madrid 

     Anno 2005

211 42
R w = 65 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -7 dB 

ING

W388 -Parete Esterna

Parete leggera composta da: leggera rasatura 
d'intonaco cementizio - 1 lastra in cemento 
fibrorinforzato sp. 12,5 mm - Orditura metallica C 
100/50 mm - intercapedine aria di 20 mm- 
Orditura metallica C 50/50 mm -2 lastre in 
cartongesso tipo A sp. 15 mm - intercapedine 
delle orditure isolata con Lana di roccia densità 

c.a. 40 kg/m3-sp. 40 mm (orditura da 50) sp. 
40+40 mm (orditura da 100 mm) 

AC3-D2-05-XXIV 
CETEF - 

Leonardo Torres 
Quevedo- Madrid 

     Anno 2005

216 48
R w = 66 dB 
C=  -1 dB  
Ctr= -6 dB 

ING

W625 bifacciale

Parete in laterizio e controparete bifacciale su 
orditura metallica composta da: rasatura 1 mm 
con intonachino di gesso -  1 lastra in gessofibra 
tipo GF sp, 12,5 mm -orditura metallica C 50/50 
mm -intercapedine aria 5 mm + muratura in 
blocchi di laterizio forati legati con malta 
cementizia sp. 120 mm + intercapedine d'aria 5 
mm-orditura metallica C 50/50 mm - 1 lastra in 
gessofibra tipo GF sp. 12,5 mm - rasatura 1 mm 
con intonaco di gesso- intercapedine delle 
orditure metalliche isolata con lana di roccia sp. 

40 mm densità 40 kg/m3.

 IG 208451 
Istituto Giordano 

Anno 2006
255 108

R w = 64 dB 
C=  -4 dB  
Ctr= -5 dB 

ITA

W625

Parete in laterizio e controparete con orditura 
metallica composta da: intonaco di cemento sp. 
10 mm - muratura in blocchi di laterizio forati 
legati con malta cementizia sp. 115 mm - 
intonaco di cemento sp. 10 mm - intercapedine 
10 mm-orditura metallica C 50/50 mm - 2 lastre 
in cartongesso tipo A sp. 12,5 mm - 
intercapedine isolata con lana di vetro  sp. 60 

mm densità 14 kg/m3.

 IG 223360 
Istituto Giordano 

Anno 2007
225 127

R w = 63 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -6 dB 

ITA

W625

Parete in laterizio e controparete con orditura 
metallica composta da: intonaco di cemento sp. 
15  mm - muratura in blocchi di laterizio forati 
legati con malta cementizia sp. 80  mm - 
intonaco di cemento sp. 10 mm - intercapedine 5 
mm-orditura metallica C 50/50 mm - 1 lastra in 
cartongesso ad alta densità tipo DF sp. 12,5 mm 
ed 1 lastra in cartongesso tipo A sp. 12,5 mm - 
intercapedine isolata con lana di vetro  sp. 45 

mm densità 15 kg/m3.

147-2014 IAP   Z-
Lab srl      Anno 

2014
180 123

R w = 64 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -9 dB 

ITA

W623 bifacciale

Parete in laterizio e controparete bifacciale su 
orditura metallica composta da:  1 lastra in 
cartongesso tipo A sp, 12,5 mm -orditura 
metallica C 27/50/27 mm -intercapedine 40 mm 
+ intonaco di cemento sp. 15 mm -muratura in 
blocchi di laterizio forati legati con malta 
cementizia sp. 80 mm +  intonaco di cemento 
sp. 15 mm- intercapedine 40 mm-orditura 
metallica C 27/50/27 mm - 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- intercapedine 
delle orditure metalliche isolata con lana di 

roccia sp. 40 mm densità 40 kg/m3.

 IG 208453 
Istituto Giordano 

Anno 2006
279 131

R w = 60 dB 
C=  -3 dB  

Ctr= -10 dB 
ITA

W625

Parete in laterizio e controparete con orditura 
metallica composta da: intonaco di cemento sp. 
15  mm - muratura in blocchi di laterizio forati 
legati con malta cementizia sp. 80 mm - 
intonaco di cemento sp. 15 mm - intercapedine 5 
mm-orditura metallica C 50/50 mm - 1 lastra in 
cartongesso tipo A sp. 12,5 mm - intercapedine 
isolata lana di roccia sp. 40 mm densità 40 

kg/m3.

 IG 208454 
Istituto Giordano 

Anno 2006
177,5 118

R w = 58 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -8 dB 

ITA



Schema di montaggio Composizione Elemento
Certificato / 

Istituto
spessore  

mm

Massa 
Superficiale 

kg/m2
Descrittore Lingua

W623 bifacciale

Parete in laterizio e controparete  su orditura 
metallica composta da:  intonaco di cemento sp. 
15 mm -muratura in blocchi di laterizio forati 
legati con malta cementizia sp. 80 mm +  
intonaco di cemento sp. 15 mm- intercapedine 
45 mm-orditura metallica C 27/50/27 mm - 1 
lastra in cartongesso tipo A sp. 12,5 mm- 
intercapedine dell' orditura metallica isolata con 

lana di roccia sp. 40 mm densità 40 kg/m3.

 IG 208452 
Istituto Giordano 

Anno 2006
194,5 118

R w = 56 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -8 dB 

ITA

W624

Parete in laterizio e rivestimento isolante ad 
incollaggio :  intonaco di cemento sp. 10 mm -
muratura in blocchi di laterizio forati legati con 
malta cementizia sp. 80 mm +  intonaco di 
cemento sp. 10 mm- tampone d'adesivo a base 
gesso  - 1 lastra in cartongesso tipo A sp. 12,5 
mm accoppiata con lana di vetro sp. 40 mm 

densità 85 kg/m3.

 IG 270299 
Istituto Giordano 

Anno 2010
152,5 99

R w = 52 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -8 dB 

ITA

W624

Parete in laterizio e rivestimento isolante ad 
incollaggio :  intonaco di cemento sp. 10 mm -
muratura in blocchi di laterizio forati legati con 
malta cementizia sp. 80 mm +  intonaco di 
cemento sp. 10 mm- tampone d'adesivo a base 
gesso  - 1 lastra in cartongesso tipo A sp. 12,5 
mm accoppiata con lana di vetro sp. 40 mm 

densità 85 kg/m3. Nel rivestimento è inserito 
una scatola elettrica

 IG 270300 
Istituto Giordano 

Anno 2010
152,5 99

R w = 52 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -8 dB 

ITA

W624

Parete in laterizio e rivestimento isolante ad 
incollaggio :  intonaco di cemento sp. 10 mm -
muratura in blocchi di laterizio forati legati con 
malta cementizia sp. 80 mm +  intonaco di 
cemento sp. 10 mm- tampone d'adesivo a base 
gesso  - 1 lastra in cartongesso tipo A sp. 12,5 
mm accoppiata con lana di vetro sp. 20 mm 

densità 85 kg/m3.

 IG 270298 
Istituto Giordano 

Anno 2010
132,5 97

R w = 49 dB 
C=  -3 dB  
Ctr= -9 dB 

ITA

W624

Parete in laterizio e rivestimento isolante ad 
incollaggio :  intonaco di cemento sp. 10 mm -
muratura in blocchi di laterizio forati legati con 
malta cementizia sp. 80 mm +  intonaco di 
cemento sp. 10 mm- tampone d'adesivo a base 
gesso  - 1 lastra in cartongesso tipo A sp. 12,5 
mm accoppiata con lana di vetro sp. 35 mm 

densità 110 kg/m3.

 IG 270303 
Istituto Giordano 

Anno 2010
132,5 99

R w = 51 dB 
C=  -2 dB  
Ctr= -8 dB 

ITA

W624

Parete in laterizio e rivestimento isolante ad 
incollaggio :  intonaco di cemento sp. 10 mm -
muratura in blocchi di laterizio forati legati con 
malta cementizia sp. 80 mm +  intonaco di 
cemento sp. 10 mm- tampone d'adesivo a base 
gesso  - 1 lastra in cartongesso tipo A sp. 12,5 
mm accoppiata con fibra di polietsere sp. 40 mm 

densità 40 kg/m3.

 IG 270304 
Istituto Giordano 

Anno 2010
152,5 97

R w = 56 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -11 dB 
ITA

W624

Parete in laterizio e rivestimento isolante ad 
incollaggio :  intonaco di cemento sp. 15 mm -
muratura in blocchi di laterizio forati legati con 
malta cementizia sp. 80 mm +  intonaco di 
cemento sp. 15 mm- tampone d'adesivo a base 
gesso  - 1 lastra in cartongesso tipo DHF sp. 
12,5 mm accoppiata con fibra di polietsere sp. 

20 mm densità 40 kg/m3.

 IG 310759 
Istituto Giordano 

Anno 2013
147,5 135

R w = 55 dB 
C=  -4 dB  

Ctr= -10 dB 
ITA

W624

Parete in laterizio e rivestimento isolante ad 
incollaggio :  intonaco di cemento sp. 15 mm -
muratura in blocchi di laterizio forati legati con 
malta cementizia sp. 80 mm +  intonaco di 
cemento sp. 15 mm- tampone d'adesivo a base 
gesso  - 1 lastra in cartongesso tipo DHF sp. 
12,5 mm accoppiata con fibra di polietsere sp. 

40 mm densità 40 kg/m3.

 IG 310758 
Istituto Giordano 

Anno 2013
167,5 136

R w = 57 dB 
C=  -4 dB  
Ctr= -9 dB 

ITA


