
sottofondo a secco formato da : Lastra in 
gesso fibra  sp. 23 mm + isolante in lana 
minerale sp. 20 mm densità nominale c.a. 

200 kg/m3 - s' < 40 MN/m3 + pannello in 

lana di legno sp. 8 mm densità 275 kg/m3  
+ 20 mm granulare secco perlite densità 

550 kg/m3

N° 0095 05-P402                      
ITA Ingenieurgesellschaft für 
Technische Akustik mbH • 
Beratende Ingenieure VBI-
Wiesbaden (Germania)        
Anno 2005

    ∆Lw = 30 dB 
CI = -12 dB

44

controsoffitto con intercapedine formato 
da : Lana di vetro sp.45 mm densità 17 

kg/m3 + Orditura metallica 27/50/27 mm + 
lastra in cartongesso ad alta densità tipo 
DF sp. 12,5 mm

002-2014-ICS                             
Z-Lab srl                               
Anno 2014

    ∆Lw = 21 dB 
CI = -9 dB

21,5

sottofondo a secco formato da : Lastra in 
gesso fibra  sp. 18 mm + Lastra in 

cartongesso sp. 12,5 mm 12,4 kg/m2 +  
isolante in lana di legno  sp. 10 mm 

densità nominale 240 kg/m3  - s' = 40 

MN/m3

N° 0034 04-P85                      
ITA Ingenieurgesellschaft für 
Technische Akustik mbH • 
Beratende Ingenieure VBI-
Wiesbaden (Germania)        
Anno 2004

    ∆Lw = 21 dB 
CI = -12 dB

36,1

sottofondo a secco formato da : Lastra in 
gesso fibra  sp. 23 mm + isolante in lana 
minerale sp. 20 mm densità nominale c.a. 

200 kg/m3 - s' < 40 MN/m3 

N° 0095 05-P402                      
ITA Ingenieurgesellschaft für 
Technische Akustik mbH • 
Beratende Ingenieure VBI-
Wiesbaden (Germania)        
Anno 2005

    ∆Lw = 27 dB 
CI = -12 dB

30,8

sottofondo a secco formato da : Lastra in 
gesso fibra  sp. 18 mm + Lastra in gesso 
fibra  sp. 18 mm + isolante in lana di 
legno  sp. 10 mm densità nominale 240 

kg/m3  - s' = 40 MN/m3

N° 0034 04-P85                      
ITA Ingenieurgesellschaft für 
Technische Akustik mbH • 
Beratende Ingenieure VBI-
Wiesbaden (Germania)        
Anno 2004

    ∆Lw = 20 dB 
CI = -12 dB

45

sottofondo a secco formato da : Lastra in 
gesso fibra  sp. 23 mm + isolante in lana 
di legno  sp. 10 mm densità nominale 240 

kg/m3  - s' = 40 MN/m3

N° 0034 04-P85                      
ITA Ingenieurgesellschaft für 
Technische Akustik mbH • 
Beratende Ingenieure VBI-
Wiesbaden (Germania)        
Anno 2004

    ∆Lw = 19 dB 
CI = -12 dB

29,7

sottofondo a secco formato da : Lastra in 
gesso fibra  sp. 18 mm + isolante in lana 
di legno  sp. 10 mm densità nominale 240 

kg/m3  - s' = 40 MN/m3

N° 0034 04-P85                      
ITA Ingenieurgesellschaft für 
Technische Akustik mbH • 
Beratende Ingenieure VBI-
Wiesbaden (Germania)        
Anno 2004

    ∆Lw = 19 dB 
CI = -11 dB

23,7

sottofondo a secco formato da : Lastra in 
gesso fibra  sp. 18 mm + isolante in lana 
di roccia sp. 10 mm densità nominale 180 

kg/m3

N° 0034 04-P85                      
ITA Ingenieurgesellschaft für 
Technische Akustik mbH • 
Beratende Ingenieure VBI-
Wiesbaden (Germania)        
Anno 2004

    ∆Lw = 19 dB 
CI = -12 dB

23,1

Schema di montaggio Composizione del sottofondo
        Lw            

∆Lw

Massa 
superficiale 

del sottofondo 

kg/m2

               Certificato n°               
Laboratorio


