Massa

Schema di montaggio Composizione del sottofondo CLZr:)T;i:;ig LAV[W d:lu :c?t:f:;:)ar:o
kglm2
N° 0034 04-P85
sottofondo a secco formato da : Lastra in |ITA Ingenieurgesellschaft fiir
:~:; < [gesso fibra sp. 18 mm + isolante in lana |Technische Akustik mbH ¢ ALw =19 dB 37
i di legno sp. 10 mm densita nominale 240 Beratende Ingenieure VBI- Ch=-11dB ’
kg/m3 -s' = 40 MN/m® Wiesbaden (Germania)
Anno 2004
N° 0034 04-P85
sottofondo a secco formato da : Lastra in |ITA Ingenieurgesellschaft fiir
L gesso fibra sp. 18 mm + isolante in lana |Technische Akustik mbH * AlLw =19 dB
;-u di roccia sp. 10 mm densita nominale 180 |Beratende Ingenieure VBI- Ch=-12dB 23,1
kg/m3 Wiesbaden (Germania)
Anno 2004
sottofondo a secco formato da : Lastra in N® 0034 0,4'P85 .
L gesso fibra sp. 18 mm + Lastra in gesso ITA Ingenleurgesgllschaﬂ fir ALw = 20 dB
'-:i.: fibra sp. 18 mm + isolante in lana di Technische Akus.tlk mbH - v_v - 45
& legno sp. 10 mm densita nominale 240 Bgratende Ingenleurg VBI- Cin=-12dB
! 3, 3 Wiesbaden (Germania)
kg/m” -s'=40 MN/m Anno 2004
N° 0034 04-P85
sottofondo a secco formato da : Lastra in [ITA Ingenieurgesellschaft fiir
L gesso fibra sp. 23 mm + isolante in lana |Technische Akustik mbH Alw =19 dB
b di legno sp. 10 mm densita nominale 240 (Beratende Ingenieure VBI- C,r=-12dB 29,7
' kg/m® -s'=40 MN/m® Wiesbaden (Germania)
Anno 2004
sottofondo a secco formato da : Lastrain |N° 0034 04-P85
T, | |99%s0fibra sp. 18 mm + Lastra in , ITA Ingenieurgesellschaft fiir
e cartongesso sp. 12,5 mm 12,4 kg/m” + Technische Akustik mbH ¢ ALw =21dB 251
=5 |isolante in lana di legno sp. 10 mm Beratende Ingenieure VBI- C,=-12dB ’
densita nominale 240 kg/m® - s' = 40 Wiesbaden (Germania)
MN/m? Anno 2004
N° 0095 05-P402
sottofondo a secco formato da : Lastra in |ITA Ingenieurgesellschaft fiir
gesso fibra sp. 23 mm + isolante in lana |Technische Akustik mbH AlLw =27 dB 30.8
minerale sp. 20 mm densita nominale c.a. [Beratende Ingenieure VBI- C,=-12dB ’
200 kg/m®- s' < 40 MN/m° Wiesbaden (Germania)
Anno 2005
sottofondo a secco formato da : Lastra in
gesso fibra sp. 23 mm + isolante in lana N® 0095 05-P402 )
minerale sp. 20 mm densita nominale c.a. |'TA Ingenieurgesellschaft fir _
200 kg/m®- §' < 40 MN/m® + pannello in | Technische Akustik mbH - Alw=30 dB 44
! s 3 |Beratende Ingenieure VBI- Ch=-12dB
Lal;g di legno sri. 8 mm denS|t?t27(15 kg/tm Wiesbaden (Germania)
mm granu are secco perlite densita |, 5405
550 kg/m
: : controsoffitto con intercapedine formato
i i da: I;ana dl'vetro sp.4§ mm densita 17 002-2014-ICS Alw = 21 dB
I I |kg/m” + Orditura metallica 27/50/27 mm + (Z-Lab srl C.=-9dB 21,5
. T 1A
lastra in cartongesso ad alta densita tipo  [Anno 2014

DF sp. 12,5 mm




