RICIRCOLO (complessivo)

5 m in CT

@ 20 mm ext, ¢ 16 mm int, in ariq,
lamda isolante 0,04 W/mK

sp isolante 30 mm

10 m in garage

@ 20 mm ext, @ 16 mm int, in aria,
lamda isolante 0,04 W/mK

sp isolante 30 mm

potenza termica
scambiatore 10 kW

SERVIZIO RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA

Utenza: 10 m. in alloggio A

note su altra possibile configurazione

¢ 20 mm ext, & 16 mm int
Isol. DPR ﬁm\wu

Utenza: 10 m. in alloggio B

Il

¢ 20 mm ext, & 16 mm int
Isol. DPR ﬁm\wu
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Pboll. 60 w

EMISSIONE E REGOLAZIONE

Caldaia
a

condensazione

150 W (variabile)
C.Termica

Termostato in ogni locale

|
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Vano scale |
|

CIRCUITO DISTRIB. COMUNE

isolante TUBI DIST. RISCALDAMENTO

CIRCUITO DISTRIB. UTENZA
Come caso 1

5m in CT
10 m in Garage
¢ 30 mm, in aria, lamda

isolante 0,04 W/mK sp isolante

In cond. di progetto 30 mm

T.mandata: 35 °C
T.ritorno: 30 °C

CASO




