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D.6.3 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore s e della distanza a dall’'asse delle armature. alla
superficie esposta sufficienti a garantire il requisito REI per le classi indicate di pareti portanti esposte su uno o dueati-che
rispettano le seguenti limitazioni:
- altezza effettiva della parete (da nodo a nodo) < 6 m (per pareti di piani intermedi) ovvero < 4,5 m (per pareti, dell ultimo

piano);
Classe | Esposto su un lato Esposto su due lati
30 §=120/a=10 120 /10
60 5=130/a=10 140710
90 s=140/a=25 1707125
120 §=160/a=35 220135
180 §=210/a=50 270155
240 §=270/a=60 350 /60

| valori d a devono assere non inferiori ai minimi di
regolamento per le opere di c.a. e c.ap. In caso di
armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In
presenza di intonaco i valori di a ne possono tenere conto
nella maniera indicata nella tabella D.5.1. Per ricoprimenti
di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una
armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilita del
ricoprimento.

D.6.4 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello._spessore s sufficiente a garantire il requisito El per le classi

indicate di pareti non portanti esposte su un lato che rispettanole seguenti limitazioni:

- altezza sffetliva della parete (da nodo a nodo) = 6 m (per‘pareti di piani intermedi) ovwwero = 4,5 m (per pareti dell'ulimo

piano);

- rapporto tra altezza di libera inflessione e spessore inferiore a 40

Classe Esposto su un lato
30 =60
60 s=80
0 §=100
120 §=120
180 §$=150
240 $=180

D.7 Travi, tiranti e colonne di acciaio

D.7.1 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore s di alcune tipologie di rivestimento protettivo sufficienti
a garantire il requisite R per le classi indicate di travi semplicemente appoggiate, tiranti e colonne al variare del fattore di
sezione S/V (m™)con esclusione dei profili di classe IV e potendo trascurare improvvisi fenomeni di instabilita. Per le colonne
valgono le seguenti limitazioni ulteriori:
- lunghezzaeffettiva della colonna (da nodo a nodo) = 4,5 m (per colonne di piani intermedi) ovwero < 3,0 m (per colonne
dell'ultimorpiano).
Il contributo dei rivestimenti protattivi, presenti nelle tabelle, puo essere considerato nell'ambito del presente metodo, purché
il produttore, sulla base di idonee esperienze sperimentali, dichiari sotto la propria responsabilita, che il sistema protettivo
garantisce le prestazioni definite in dette tabelle, nonché aderenza e coesione per tutto il tempo necessario e ne fomisca le
indicazioni circai cicli di posa o di installazione.
Tale possibilita decade con I'obbligo della marcatura GE dei sistemi protettivi, prevista in conformita alla pertinenti

spegcificazioni tecniche ovvero dopo 3 anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

st & lo spessore in mm del rivestimento di travi e tiranti
s € lo spessore in mm del rivestimento di colonne



