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Supplemento ordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 74

Allegato A - Simboli e classi

A1

A2

SIiMBOLI

R Capacita portante PoPH Continuita di corrente o capacita di
segnalazione

E Tenuta G Resistenza all'incendio della fuliggine

Isolamento K Capacita di protezione al fuoco

W Irraggiamento D Durata della stabilita a temperatura costante

M Azione meceanica DH Durata dellasstabilita lungo la curva standard
tempo-temperatura

C Dispositivo automatico di chiusura | F Funzionalita-degli evacuatori motorizzati di
fumo.e.calare

S Tenuta al fumo B Funzionalita degli evacuatori naturali di fumo e
calore

Le seguenti classificazioni sono espresse in minuti, a meno ché non sia indicato altrimenti.

CLASSI

Elementi portanti privi di funzione di compartimento.antincendio

A.1.1- Siapplica a

Muri, solai, tett], travi, colonne, balconi, scale, passerelle

Norme

EN 13501-2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1983-1.3; EN 1994-1.2; EN
1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2

Classificazione :

R

\ 15 ‘ 29 ‘ 30

\ 15 | 60 ‘ 90 ‘ 120 \ 180 ‘ 240 | 360

Elementi portanti con funzione.di'compartimento antincendio

A.2.1- Siapplica a Muri

Norme EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN
1996-1.2; EN 1999-1.2

Classificazione :

RE 20 30 60 90 120 180 240 | 360

REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 | 360

REl=M 30 60 90 120 180 240 | 360

REW. 20 30 60 90 120 180 240 | 360




