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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

A3

A4

A.2.2-Siapplicaa Solai e tetti

Norme EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN
1996-1.2; EN 1999-1.2

Classificazione :

R 30

RE 20 30 60 90 120 | 180 /],240 | 360

REI 15 20 30 45 60 90 120 | 180 [ 240 | 360

Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione

A.3.1-Siapplicaa

Controsoffitti privi di infrinseca resistenza al fuoco

Norme

EN 13501-2 ; EN 13381-1

Classificazione: espressa negli stessi termini previsti per gli elementi portantiprotett

Annotazioni

Alla classificazione viene aggiunto il simbolo « sn » se il prodotto & conforme al
requisiti previsti per l'incendio « seminaturales.

A.3.2 - Siapplica a

Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici esschermi protettivi dal fuoco

Norme

EN 13501-2; EN 13381-2,3,4,5,6,7

Classificazione : espressa negli stessi termini previsti per gli elementi portanti protetti

Parti o elementi non portanti di opere di costruzioni e.prodotti afferenti

A4.1-Siapplicaa

Pareti divisorie {comprese quelle che presentano parti non isolate)

Norme EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2;
EN 1996-1.2; EN 1999-1.2

Classificazione :

E 20 30 60 90 120

El 15 20 30 45 60 90 120 | 180 | 240

El-M 30 60 90 120 | 180 | 240

EW 20 30 60 90 120

A4.2 - Siapplicaa

Controsoffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco

Norme EN 13501-2; EN 1364-2

Classificazione :

El 15 0 [4 |s0 o0 [120 |10 [240 |
Annotazioni e

La classificazione & completata da “( a—b)", “( b—a)", 0 “( a<>b)’, per indicare se
I'elemento e stato sottoposto a prova e rigpetta i requisiti per lincendio proveniente
dall'alto o dal basso o da ambedue le direzioni.

Serie generale - n. 74




