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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

A.7.3 - Si applica a

Serrande per il controllo del fumo di un comparto singolo

Norme

EN 13501-4; EN 1363-1,3; EN 1366-9,10; EN 12101-8

Classificazione :

Esoo 30 60 90 120
Esoo 30 60 90 120
Annctazioni La classificazions € completata dal suffisso “singolo” per indicare Fadeguatezza

all'uso per un comparto singolo.

“HOT 400/30" (High Operational Temperature) indica che la serrandapud aprirsi e
chiudersi per un periodo di 30 minuti & temperature inferiori a 400°C (da usarsi solo
con la classificazione Egoo).

Ved”, “Vew' “Vedw” €/0 *hed”, “how” “hoaw”  indicano rispettivametne’che il prodotto pud
essere usato in senso verticale e/o orizzontale che pud essere montato in un
condotto o in una parete o entrambi..

“S" indica un tasso di perdite inferiore a 200 m¥h/m2 "~ Tutte le serrande prive di
classificazione “S” devono presentare un tasso di‘perdite inferiore a 360 m3h/m2.
Tutte le serrande con perdite inferiori a 200 m3h/m? adottano questo valore, tutte le
valvole con perdite tra 200 m¥h/m2e 360 m3/h/m?2 adottano il valore 360 m3/h/m?2. |
tassi di perdite si misurano a temperatura ambiente e a temperature elevate.

600", “1 000°, “1 500" indicano I'adeguatezza all'uso fino a questi valcri di
pressione, misurata a condizioni ambienté.

“AA" 0 "MA” indicano I'attivazione autematica o l'intervento manuale.

LD ooy

—0", “i«-0", "i«>0" indicano rispettivamente che il prodotto soddisfa i criteri di
prestazione dall'interno all’'estema, dall'esterno all'interno o entrambi.

“Cao0”, “Crooo0” “Cimed” indicano rispettivamente che la serranda pud essere utilizzata
in sistemi per il solo controllo.del fuma, in sistemi combinati per il controlle del fumo
e ambientali o che si tratta-di serrande modulari da utilizzare in sistemi combinati di
controllo del fumo e ambientali.

A7.4-Siapplicaa

Serrande per il ontrello del fumo di comparti multipli

Norme

EN 13501-4/EN 1363-1,2,3; EN 1366-2,8,10; EN 12101-8

Classificazione :

El 30 60 90 120
E 30 60 90 120
Annotazioni La classificazione & completata dal suffisso “multipli” per indicare I'adeguatezza

all'uso per comparti multipli.

Altre annotazioni sono identiche a quelle relative alle serrande per i sistemi di
controllo del fumo a comparto singolo.

A.75-Siapplicaa

Barriere al fumo

Norme

EN 13501-4; EN 1363-1,2; EN 12101-1

Classificazione : D

Dete 30 60 90 120 A
DH 30 60 90 120 A
Annotazioni “A’ pud essere qualsiasi periodo di tempo superiore a 120 minuti.
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