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A7 Prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore
A7.1-Siapplicaa Condotti di estrazione del fumo per comparto singolo
Norme EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-9; EN 12101-7
Classificazione :
Eso0 30 60 90 120
Eeoo 30 60 90 120
Annotazioni La classificazione & completata dal suffisso « singolo » per indicare/'adeguatezza

all'uso per un comparto singolo.

Inoltre i simbali “Ve e/0 *hy" indicano I'adeguatezza all'uso’in verticale efo in
orizzontals.

‘S” indica un tasso di perdite inferiore a 5 m3/h/m?2 (tuttii condotti privi di
classificazione “S” devono presentare un tasso di perdite inferiore a 10 m¥h/m?2).

500", *1 000, “1 500” indicano I'adeguatezza all'usorfino a questi valori di
pressione, misurata a condizioni ambiente.

A72-Siapplicaa Condotti di estrazione del fumo resistential fucco per comparti multipli

Norme EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-8,.EN 12101-7

Classificazione :

El | EN EHERER | |
Annotazioni La classificazione ¢ completata dal suffisso “multipli® per indicare I'adeguatezza

all'uso per comparti multipli.

Inoltre i simboli “Ve elo"h," indicano I'adeguatezza alluso in verticale efo in
orizzontale.

‘S” indica un tasso di perdite inferiore a 5 m¥h/m2 (tutti i condotti privi di
classificazione “S” devono presentare un tasso di perdite inferiore a 10 m¥/h/imz2).

600", “1 000”1 500" indicano |'adeguatezza alluso fino a questi valori di
pressione, misurata a condizioni ambiente.
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