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2. T hivelli di prestazione comportano I’adozione di differenti classi di resistenza al fuoco secondo
quanto stabilito ai punti successivi.

3. Le classi di resistenza al fuoco sono le seguenti: 15; 20; 30; 45; 60; 90; 120; 180; 240; 360.
Esse sono di volta in volta precedute dai simboli indicanti i requisiti che devono essere garantiti, per
I'intervallo di tempo descritto, dagli elementi costruttivi portanti e/o separanti che compongono la
costruzione. Tali requisiti, individuati sulla base di una valutazione del rischio d’incendio, sono
rappresentati con i simboli elencati nelle decisioni della Commissione dell’Unione Europea
2000/367/CE del 3 maggio 2000 e 2003/629/CE del 27 agosto 2003.

3.1 Livello I di prestazione

1. Tl Livello T di prestazione non ¢ ammesso per le costruzioni che ‘ricadono nel campo di
applicazione del presente decreto.

3.2 Livello 11 di prestazione

1. Il livello II di prestazione puo ritenersi adeguato per costruzionifino a due piani fuori terra ed un
piano interrato, isolate - eventualmente adiacenti ad altre putehe strutturalmente e funzionalmente
separate - destinate ad un’unica attivita non aperta al pubblico e ai relativi impianti tecnologici di
servizio e depositi, ove si verificano tutte le seguenti ulteriori.condizioni:
a) le dimensioni della costruzione siano tali da garantire I’esodo in sicurezza degli occupanti;
b) gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni;
¢) gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non compromettano 1’efficacia degli
elementi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva che proteggono altre
costruzioni,
d) il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densita
di affollamento media non sia superior€ a 0,2 pers/m>;
e) la costruzione non sia adibita ad attivita che prevedono posti letto;
f) la costruzione non sia adibita ad’ attivita specificamente destinate a malati, anziani, bambini
0 a persone con ridotte o impedite*capacita motorie, sensoriali 0 cognitive.

2. Le classi di resistenza al fuogo necessarie per garantire il livello II di prestazione sono le
seguenti, indipendentemente dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto:

30 | percostruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati

60 |per.costruzioni fino a due piani fuori terra e un piano interrato

3. Sono consentite classivinferiori a quclle precedentementc indicate sc compatibili con il livello IIT
di prestazione.

3.3 Livello 111 di‘prestazione

1. 11 livello TI1'di prestazione puo ritenersi adeguato per tutte le costruzioni rientranti nel campo di
applicazione.del presente decreto fatte salve quelle per le quali sono richiesti i livelli IV o V.

2 Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello IIl sono indicate nella tabella 4,
in funzione del carico d’incendio specifico di progetto (¢:q) definito al punto 2.



