29-3-2007 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 74

ALLEGATO
1. TERMINIL, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito/con il
decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983. In particolare, ai fini dell’applicazione delle
presenti disposizioni tecniche, valgono le seguenti definizioni:

a)  CADPACITA DI COMPARTIMENTAZIONE IN CASO D’INCENDIO: attitudine di un elemento costruttivo
a conservare, sotto ’azione del fuoco, oltre alla propria stabilita, un sufficiente isolamento
termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre
prestazioni se richieste.

b)  CAPACITA PORTANTE IN CASO DI INCENDIO: attitudine della struttura, di'una parte della struttura
o di un elemento strutturale a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto I’azione
del fuoco con riferimento alle altre azioni agenti.

C)  CARICO DI INCENDIO: potenziale termico netto della totalita’ de1 materiali combustibili
contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla
combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio e espresso in MJ; convenzionalmente 1
MJ ¢ assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente.

d) CARICO D’INCENDIO SPECIFICO: carico di incendio riferito all’unita di superficie lorda. E’
espresso in MJ/m®.

€)  CARICO D’INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO: carico d’incendio specifico cotretto in base ai
parametri indicaton del rischio di incendio del gompartimento e dei fatton relativi alle misure
di protezione presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della
resistenza al fioco delle costruzioni.

)  CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO: intervalle-di tempo espresso in minuti, definito in base al
carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio
garantisce la capacita di compartimentazione.

g) COMPARIIMENTO ANIINCENDIO: parte della costruzione organizzata per rispondere alle
esigenze della sicurezza in casodisincendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a
garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacita di
compartimentazione.

h)  INCENDIO CONVENZIONALE-DLPROGETTO: incendio definito attraverso una curva di incendio
che rappresenta I’andamento, in funzione del tempo, della temperatura media dei gas di
combustione nell’intorno ‘della superficie degli elementi costruttivi. La curva di incendio di
progetto puo essere:

- nominale: curva. adottata per la classificazione delle costruzioni e per le verifiche di
resistenza al fueco di tipo convenzionale;

- naturale: curva determinata in base a modelli d’incendio ¢ a parametri fisici che
definiscono le variabili di stato all’interno del compartimento.

1) INCENDIO ALOCALIZZATO: locolaio d’incendio che interessa una zona limitata del
compartimento antincendio, con sviluppo di calore concentrato in prossimita degli elementi
costruttivi posti superiormente al focolaio o immediatamente adiacenti.

j)  RESISIENZA AL FUOCO: una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per
garantirc un adcguato livello di sicurczza della costruzione in condizioni di incendio. Essa
riguarda la capacitd portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura
owper un elemento strutturale nonché la capacita di compartimentazione rispetto all’incendio
per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri € solai, sia non strutturali, come porte
¢ tramezzi.

k)  SUPERFICIE IN PIANTA LORDA DI UN COMPARTIMENTO: superficie in pianta compresa entro il
perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
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