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4. Quale che sia il modello scelto, i valori del carico d’incendio e delle caratteristiche. del
compartimento, adottati nel progetto per I’applicazione dei metodi suddetti, costituiscofio_ un
vincolo d’esercizio per le attivitd da svolgere all’interno della costruzione.

5. CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI RESISTENTI AL FUOCO

1. La capacita del sistema strutturale in caso di incendio si determina sulla base della capacita
portante propria degli elementi strutturali singoli, di porzioni di struttura o delV?intero sistema
costruttivo, comprese le condizioni di carico e di vincolo, tenendo conto della eventuale presenza di
materiali protettivi.

2. Le deformazioni ed espansioni imposte o impedite dovute ai cambiamenti di temperatura per

effetto dell’esposizione al fuoco producono sollecitazioni indirette, forze.e momenti, che devono

essere tenuti in considerazione, ad eccezione dei casi seguenti:

- ériconoscibile a priori che esse sono trascurabili o favorevoli;

- sono implicitamente tenute in conto nei modelli semplificati e-conservativi di comportamento
strutturale in condizioni di incendio.

3. Le sollecitazioni indirette, dovute agli elementi strutturali~adiacenti a quello preso in esame,
possono essere trascurate quando i requisiti di sicurezza all’incendio sono valutati in riferimento
alla curva nominale d’incendio e alle classi di resistenza al fuoco.

4. Nel progetto e nelle verifiche di sicurezza all’incendio/si deve tener conto anche della presenza
delle azioni a temperatura ordinaria permanenti e ‘di (uelle azioni variabili che sia verosimile
agiscano contemporaneamente all’incendio. Esse ‘dovranno essere prese in conto con i propri
coefficienti parziali relativi allo stato limite in esame che di norma ¢ lo stato limite di esercizio con
combinazione quasi-permanente.

5. Non si prende in considerazione la possibilita di concomitanza dell’incendio con altre azioni
accidentali.

6. Per i soli elementi strutturali secondari contenuti in costruzioni che devono garantire il livello 111

di prestazione & consentito limitare il requisito di resistenza al fuoco alla classe 30, purché siano

verificate tutte le seguenti condizioni:

a) l'eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non compromette la capacita portante di
altre parti della struttura;

b) I'eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non compromette ’efficacia di elementi
costruttivi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva;

¢) l'eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non deve costituire un significativo rischio
per gli occupanti e per i'soccorritori.
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