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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

AS

A6

A.4.11 - Si applica a

Rivestimenti per pareti e soffitti

Norme EN 13501-2; EN 14135

Classificazione :

K1 10

Ka 10 30 60

Annotazioni | suffissi “1” e “2" indicano quali substrati, criteri di comportamento al‘fucco e regole

di estensione vengano usate in questa classificazions.

Pradotti destinati ai sistemi di ventilazione (esclusi i sistemi di estrazione del fumo e del calore)

Ab.1- Siapplicaa

Condotte di ventilazione

Norme EN 13501-3; EN 1366-1

Classificazione :

El 15 20 30 45 60 90 120 180 240

E 30 60

Annotazioni La classificazione & completata da (' i->0)", “(o—i)’, 0 “( i<>0)", perindicare se

I'elemento & stato sottoposto a prova’ese rispetta i requisiti sull'incendio
proveniente dallintemo o dall'esterno o entrambi. Inoltre, i simboli “ve’ €/0 “he”
indicano 'adeguatezza all'use\verticale e/o orizzontals. L'aggiunta del simbolo “S”
indica che il prodotto & conforme’a una restrizione aggiuntiva relativa alle perdite.

Ab.2- Siapplicaa

Serrande tagliafuoco

Norme

EN 13501-3; EN 1366-2

Classificazione :

El 15 20 30 45 60 90 120 180 240
E 30 60 90 120
Annotazioni La classificazione & completata da “( i->0)", “(0—>i)", 0 “( i«>0)", perindicare se

I'elemento & stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull'incendio
proveniente dallinterno o dallesterno o entrambi. Inoltre, i simboli “ve’ e/0 “he”
indicano I'adeguatezza all'uso verticale e/o orizzontale. L'aggiunta del simbolo “S”
incica che il prodotto & conforme a una restrizione aggiuntiva relativa alle perdite.

Prodotti destinati allfuse nelle installazioni tecniche

A.6.1 - Siapplica.a

Cauvi elettrici e in fibre ottiche e accessori; Condotte e sistemi di protezione dal fuoco
per cavi elettrici

Norme EN 13501-3
Classificazione :
P |15 | EN ENEREN | |

A6.2 - Siapplicaa

Cavi e sistemi di cavi elettrici o per la trasmissione di segnali di diametro ridotto
(diametro inferiore a 20 mm e muniti di conduttori inferiori a 2,5 mm?)

Norme EN 13501-3; EN 50200
Classificazione :
PH \ 15 \ \ 30 \ \ 60 \ 90 \ 120 \ \ \

Serie generale - n. 74




