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Allegato C - Modalita per la classificazione in base ai risultati di calcoli

C.1 | metod di calcolo della resistenza al fuoco hanno I'cbbiettivo di consentire la progettazione di elementi costruttivi portanti,
separanti 0 non separanti, resistenti al fuoco anche prendendo in considerazione i collegamenti e le mutue interazionivcon altri
elementi, sotto specifiche condizioni di esposizione al fuoco e attraverso il rispetto di criteri prestazionali e I'adozicne di particolari
costruttivi.

C.2 Le condizioni di esposizicne al fuoco sono definite in specifici regolamenti e basate sugli scenari di incendio in essi prescritti o
su quelli attesi. Nei medesimi regolamenti sono definite le combinazioni di carico da considerare agenti insieme/all'azione del fuoco
g i coefficienti di sicurezza sui materiali e sui modelli.

C.3 | metodi di calcolo da utilizzare ai fini del presente decreto sono quelli contenuti negli surocodicindi seguito indicati se completi
delle appendici contenenti | parametri definiti a livello nazionale (NDPs):
C.3.1 EN 1991-1-2 «Azioni sulle strutture — Parte 1-2: Azioni generali —Azioni sulle strutture esposte al fuoco»
C.3.2 EN 1992-1-2 «Progettazions delle strutiure di calcestruzzo — Parte 1-2; Regole generali — Progettazione strutturale
contro lincendio»
C.3.3 EN 1993-1-2 «Progettazione delle strutture di acciaio — Parte 1-2. Regole generali — Progettazione strutturale contro
I'incendio»
C.3.4 EN 1994-1-2 «Progettazione delle strutture miste acciaio calcestruzzo — Parte 1-2; Regole generali — Progettazione
strutturale contro I'incendio»
C.35 EN 1995-1-2 «Progettazione delle strutture di legno — Farte 1-2; Regole generali — Progettazione strutturale contro
Fincendio»
C.3.6 EN 1996-1-2 «Progettazione delle strutture di muratura — Parte 1-2: Regole generali — Progettazione strutturale
contro lincendio»
C.3.7 EN 1999-1-2 «Progettazione delle strutture di alluminio — Parte/1-2; Regole generali — Progettazione strutturale contro
I'incendio»

C.4 In attesa della pubblicazione delle appendici nazionali degli.euracodici, & possibile limitare I'impiego dei metodi di calcolo alla
sola verifica della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi partanti, con riferimento agli eurocodici indicatiin C.3.2, C.3.3, C.3.4
e C.3.5 con i valori dei parametri da definire a livello nazionale, presenti nelle norme stesse come valori di riferimento ovvero con
riferimento alle norme UNI di seguito indicate

C.4.1 UNI 9502 «Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato

cementizio armato, normale e precompressoy
C.4.2 UNI'9503 «Procedimento analitico pepvalutére la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio»
C.4.3 UNI 9504 «Procedimento analitico per valUtare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di legnos

C.5 | metod di calcolo di cuiin C.3 e C.4 pessono necessitare della determinazione, al variare delle temperature, dei parametri
termo-fisici dei sistemi protettivi eventualmente’presenti sugli elementi costruttivi portanti. In questi casi i valori che assumono deti
parametri vanno determinati esclusivamente attraverso le prove indicate allarticolo 2 comma 4 del presente decreto ed elencate
nella tabella A.3 dellallegato A.

| valori dei parametri presenti nelle norme’citate in C.4 possono essere ancora utilizzati purché il produttore, sulla base di idonee
esperienze sperimentali, dichiari sotto la propria responsabilita, che il sistema protettivo garantisca le prestazioni definite in suddette
norme, nonche aderenza e coesione/per {utto il tempo necessario e ne fornisca le indicazioni circa i cicli di posa o di installazione.
Tale possibilita decade con I'obbligo della marcatura CE dei sistemi protettivi, prevista in conformita alla pertinenti specificazioni
tecniche ovvero dopo 3 anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Elaborazioni numeriche dei valori di detti parametri, che esulano dall’ambito delle prove indicate all’articolo 2 comma 4 del presente
decreto o dalle norme citate in C.4 sotto le condizioni suddette, non sono valice ai fini della verifica della resistenza al fuoco degli
elementi costruttivi portanti.



