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Allegato B - Modalita per la classificazione in base ai risultati di prove

B.1 Le prove di resistenza al fuoco hanno l'obbiettivo di valutare il comportamento al fuoco dei prodotti e degli elsmenti costruttivi,
sotto specifiche condizioni di esposizione ¢ attraverso il rispetto di misurabili criteri prestazionali.

B.2 Le condizioni di esposizione, i criteri prestazionali e le procedure di classificazione da utilizzare nell'ambito delle.prove di cui al
punto B.1, sono indicate nelle parti 2, 3 e 4 della norma EN 13501.

B.3 Le specifiche dei forni sperimentali, delle attrezzature di prova, degli strumenti di misura e di acquisizione, le procedure di
campionamento, conservazione, condizionamento, invecchiamento, installazione e prova e le modalita di stesura del rapporto di
prova sono indicate nelle norme EN o ENV richiamate dalle parti 2, 3 € 4 della EN 13501,

B.4 Nel caso in cui una parte della EN 13501 oppure una delle norme EN o ENV in essa richiamate nen sia ancora oggetto di una
pubblicazione UNI, le prove sono effettuate e la classificazione rilasciata secondo le modalita seguenti:
B.4.1 sisegue lanorma EN o ENV prevists, se disponbile;
B.4.2 si seque il progetto di noma europeo (prEN o prENV) previsto, se disponibile e'ritenuto sufficiente dal laboratorio di
prova in mancanza della possibilita indicata al punto precedente.

B.5 |l rapporto di classificazione & il documento, redatto in conformita ai modelli previsti nella norma EN 13501 da parte del
laboratorio di prova, che attesta, sulla base di uno o piu rapporti di prova, la classe del'prodotto o dellelemento costruttiva oggetto
della prova.

B.6 Il rapporto di prova deve essere rilasciato per prodotti o elementi costruttivi completamente definiti e referenziati nel complesso
e nelle parti componenti. Queste definizioni e referenze, riportate sul rapporto di prova da parte del laboratorio, devono essere
fornite dal committente della prova e verificate dal laboratorio.

B.7 | rapporti di prova sono redatti in conformita allo specifico paragrafo/previsto dalle norme EN 1363-1, 2 e alle informazioni
richieste dalle norme di prova proprie di ciascun prodottc o elsmento costruttivo. In particolare il richiedente la prova deve fomire al
laboratorio almeno:
B.7.1 la descrizione dettagliata del campione comprendente disegni ed elenchi identificativi dei componenti comprendent le
denominazioni commercieli & i produttori dai componenti;
B.7.2 il campione (o i campioni) destinati alla prova e guelli necessari allidentificazione dei componenti;
B.7.3 eventuali altri campioni 0 componenti degli stessi ritenuti necessari, a discrezions del laboratorio di prova, alla verifica
sperimentale delle prestazioni dichiarate;
B.7 4 una dichiarazione della durabilita delle prestazioni che si vanno a valutare; qualora il laboratorio di prova evidenzi che
possano verificarsi problemi di durabilita delle prestazioni, dovra richiedere ulteriori giustificazioni al committente della
prova.

B.8 In caso di variazioni del prodotto o dell'elemento costruttivo classificato, non previste dal campo di diretta applicazione del
risultate di prova, il produttore & tenuto a predisporre un fascicolo tecnico contenente almeno la seguente documentazione:

B.8.1 elaborati grafici di dettaglio del/prodotto modificato;

B.8.2 relazione tecnica, tesa(a dimostrare il mantenimento della classe di resistenza al fuoco, basata su prove, calcoli &
altre valutazioni sperimentali /o tecniche, anche in conseguenza d migliorie apportate sui componenti e sul prodotto,
tutto nel rispatto delle/indicazioni e dei limiti contenuti nelle apposite norme EN o prEN sulle applicazioni estese dei
risultati di provaladdove esistenti (EXAP);

B.8.3 eventuali altre approvazioni maturate presso uno degli Stati dell’lUE ovvero uno degli altri Stati contraenti I'accordo
SEE e la Turchia.

B.8.4 parere techicopositivo sulla completezza e correttezza delle ipotesi a supporto € delle valutazioni effettuate per
I'estensione del risultato di prova rilasciato dal laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione di cui
al precedente punto B.4 .

Il produttors & tenutoya-conservare suddetto fascicolo tecnico e a renderio disponibile per il professionista che se ne avvale per la
certificazione di,cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto, citando gli estremi del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnice & altresi reso
disponibile alla DCPST per eventuali controlli.



