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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 74

Allegato D - Modalita per la classificazione in base a confronti con tabelle

D.1 Le tabelle seguenti propongono delle condizioni sufficienti per la classificazione di elementi costruttivi resistenti al fuoco, Dette
condizioni non costituiscono un obbligo qualora si proceda alla determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco secondo gli
altri metodi di cui all’articolo 2 commi 4 e 5 del presente decrato. | valori contenuti nelle tabelle sono il risultato-discampagne
sperimentali e di elaborazioni numeriche e si riferiscono alle tipologie costruttive e ai materiali di maggior impiego.Detti valori pur
essendo cautelativi, non consentono estrapolazioni o interpolazioni fra gli stessi owvero modifiche delle condizioni ‘di.utilizzo.

D.2 L'uso delle tabelle & strettamente limitato alla classificazione di elementi costruttivi per i quali € richiesta laresistenza al fuoco

nei confronti della curva temperatura-tempo standard e delle altre azioni meccaniche previste in caso di incendio.

D.3 Altre tabelle di natura sperimentale o analitica diverse da quelle sotto esposte non ricadono tfa.quelle previste all'articolo 2
comma € del presente decreto.

D.4 Murature non portanti di blocchi

D.4.1 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore s di murature‘di blocchi di laterizio (escluso l'intonaco)

sufficienti a garantire i requisiti El per le classi indicate esposte su un lato che rispettano le seguenti limitazioni:

- altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento.con equivalente funzione di vincolo dei solai
non superiore a8 4m

- presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla solafaccia esposta al fuoco.

Blocco con percentuale di
foratura » 55 %

Blocco con percentualed
foratura < 55 %

Classe | |ptonaco Intonaco Intonago Intontaco
normale protettivo normale protettivo
antincendio antincendio

30 $=120 80 100 80
60 s =150 100 120 80
90 s =180 120 150 100
120 5 =200 150 180 120
180 s =250 180 200 150
240 5 =300 200 250 180

intonaco normale; intonaco tipo sabbia e cemento, sabbia cemento e calce,
sabbia calce e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica
compresa tra 1000 e 1400 kg/m3

Intonaco protettivo antincendo: Intonaco tipo gesso, vermiculite o argilla
espansa e cemento © gessoy/perlite e gesso e simili caratterizzato da una
massa volumica compresa tra 600 € 1000 kg/m?

D.4.2 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore s di murature di blocchi di calcestruzzo normale (eluso
l'intonaco) sufficienti.a garantire i requisiti El per le class indicate esposte su un lato che rispettano le seguenti limitazioni:

- altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di imigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai
non superiore a 4 m

- facciavista 0'¢on 10 mm di intonaco su ambedue le facce ovwero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco.



