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2. CARICO DI INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO

1. 1l valore del carico d’incendio specifico di progetto (¢rq) € determinato secondo la seéguente
relazione:

gra= O Op S qr [MJ/m?]

dove:
Oy ¢ il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla/dimensione del
compartimento e i cui valori sono definiti in tabella 1

I Superficie in pianta lorda del ‘ & | Superiicie in pianta lorde del l & |

compartimento (m?) compartimento (m?)
A <500 1,00 2.500 = A< 5000 1,60
500 < A <1.000 1,20 5.000 < A <10.000 1,80
1.000 < A< 2500 1,40 A=10.000 2,00
Tabella 1

op ¢l fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attivita svolta nel
compartimento e i cui valori sono definiti in tabella 2

Classi dirischio: | . o . . Descrizione

Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilita di innesco, velocita di
| propagazione delle fiamme e possibilita di controllo dellincendio da parte delle squadre di | 0,80
emergenza

Aree che presentano un moderato rigehio. di incendio in termini di probabilita dinnesco, velocita
Il di propagazione di un incendio e ‘possibilita di controllo dell'incendio stesso da parte delle | 1,00
squadre di emergenza

Aree che presentano un alto risehio di incendio in termini di probabilita dinnesco, velocita di
M propagazione delle fiamme e possibilitd di controlle dellincendio da parte delle squadre di | 1,20
emergenza

Tabella 2

¢ 1l fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione e 1 cui valori
Oy = H‘sm sono definiti in tabella 3

Shis i protezione

Funzione dslle misure d

 Sistemi - Sistemid Sistemi - Squada |  Reteidrica Percorsi | Accessibilita
automatici di | evaclazione automati¢i di aziendale antincendio protettidi | ai mezzid
- estinzione | automaticad | - nivelazions, - dedicataalla | , 3CCesso S0CEOMS0 .
o | fumioecalore | seghalazionee | @ lolta 1 - WE
allarme di antincendio!
incendio ‘ : 4

| interna | interha e

esterna

Ol Gp | Ona Ond I B On6 Gz L8 Ong
060 | 0,80 0.90 085 0,90 0,90 0,80 0.90 0,90
Tabella 3

" Gli addetti devono aver conseguito I'attestato di idoneita tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre1996, n. 609,
asseguito del corso di formazione di tipo C di cui all’allegato IX del decreto ministeriale 10 marzo 1998.



