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Carichi d'incendio specifici di progetto (gr.) Classe

Non superiore a 100 MJ/mz L 0

Non superiore & 260 Mdim? 15
Nc}nﬁ suﬁeriare a 300 MJlmf2 ' 20
Non superiore a 450 MJfmz 30
Non superiore a 600 MJ/m? 45
Non superiore g 900 MJi? 60
NQnZ superiéré a 1200 WJim?2 : . 90
Non supetiore a 1800-MJim?2 i - 120
Nen superiore a 2400 MJim? 180
Superiote a 2400 MJim? ‘ ¢ 240

Tabella 4

3.4 Livelli TV e V di prestazione

1. T livelli TV o V possono essere oggetto di specifiché richieste del committente o essere previsti
dai capitolati tecnici di progetto. I livelli IV o V di pfestazione possono altresi essere richiesti dalla
autorita competente per costruzioni destinate ad attivita/di particolare importanza.

2. Perilivelli IV e V resta valido quanto indicato nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 14 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

4. SCENARI E INCENDI CONVENZIONALIL DI PROGETTO

1. Per definire le azioni del fuoco, deveno essere determinati i principali scenari d’incendio e i
relativi incendi convenzionali di progetto, sulla base di una valutazione del rischio d’incendio.

2. In linea generale, gli incendi convenzionali di progetto devono essere applicati ad un
compartimento dell’edificio alla wolta, salvo che non sia diversamente indicato nello scenario
d’incendio. In particolare in un edificio multipiano sara possibile considerare separatamente il
carico di incendio dei singoli piani qualora gli elementi orizzontali di separazione posseggano una
capacita di compartimentazione adeguata nei confronti della propagazione verticale degli incendi.

3. A seconda dell’incendip convenzionale di progetto adottato, I’andamento delle temperature negli

elementi sara valutatoin riferimento:

- auna curva nominale d’incendio di quelle indicate successivamente, per I'intervallo di tempo di
esposizione pari alla classe di resistenza al fuoco prevista, senza alcuna fase di raffreddamento;

- auna curva.naturale d’incendio, tenendo conto dell’intera durata dello stesso, compresa la fase
di raffreddamento fino al ritorno alla temperatura ambiente.

4.1, Curve nominali di incendio

1. Ai fini del presente decreto, le classi di resistenza al fuoco sono di norma riferite all’incendio
convenzionale rappresentato dalla curva nominale standard seguente:

6, - 20 +345l0g,,(8 -t +1) °C]



