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SONO DI SEGUITO RIPORTATI GLI ULTERIORI ELENCHI DEI PRODOTTI E/O MATERIALIM DA
COSTRUZIONE AI QUALI E ATTRIBUITA SENZA DOVER ESSERE SOTTOPOSTI A PROVE LA CLASSE DI
“REAZIONE AL FUOCO” IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATE.

PANNELLI A BASE DI LEGNG™Y - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Riferimento  al
Pannelli a base di legno® Densita Spessore Classe™(ad | Classe® peri
grado del . . . . . .
minuma mimmo eccezione del pavnmentl
prodotto  mnella (kg/m’) (mm) pavimenti)
norma euwropea
) (NE) :
Pannelli agglomerati EN 312 600 9 D-s2, d0 Dgr-sl
Pannelli di fibre di legno duro | EN 622-2 900 6 D-s2, d0 Dgr-sl
Pannelli di fibre di legno|EN 622-3 600 9 D-s2, dO Dgy ~sl
medio 400 9 E, pass Er.
Pannelli di fibre di legno| EN 622-4 250 9 E, pass Ep.
dolce
Pannelli di fibre MDF® EN 622-5 600 9 D-s2, d0 Dgr-sl
Pannelli agglomerati con| EN 634-2 1000 10 B-s1, d0 Bpi-sl
cemento'®
0OSBY EN 300 600 9 D-s2, d0 Dy -s1
Compensato EN 636 400 9 D-s2, dO Dgp-sl
Pannelli di legno massiccio EN 13353 400 12 D-s2, d0 Dgr-sl

M EN 13986
@ Pannelli a base di legno montati senza intercapedine direttamente su di un supporto costituito da un prodotto di classe Al o
A2-s1, d0 avente una densitd minima'di 10 kg/m3, o al minimo da un prodotto di classe D-s2, d0 avente una densita minima
di 400 kg/m”.

® Classi di cui alla decisione della Commissione 2000/147/CE, allegato, tabella 1.

@ Classi di cui alla decisione della Commissione 2000/147/CE, allegato, tabella 2.

® Pannelli di fibre di legno lavorati a secco; MDF Medium Density Fibre: fibre a media densita.

©® Contenuto di cemento'pari.almeno al 75% della massa.

™ Pannelli a fibre oriéntate.
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