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PANNELLI DI CARTONGESSO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Spessore Anima di gesso Grammatura Classe @
Pannelli di cartongesso nominale dei Peso specifico | Classe direazione |  dellacarta™ | (esclusi i materiali
p i (mm) (kg/m’) al fuoco (g/m?) da pavimentazione)
Conformemente alla EN 520 >95 > 600 Al <220 A2-s1, d0
(esclusi i pannelli perforati) >12,5 > 800 >220<300 B-s1,d0

(l) Determinata conformemente alla EN ISO 536 e contenenti non piti del 5% di additivi organici.

@ Classi che figurano nella tabella 1 dell’allegato alla decisione 2000/147/CE.

Nota: Impiego finale

I pannelli di cartongesso devono essere montati e fissati impiegando uno dei due seguenti metodi:
@) fissati meccanicamente ad una struttura di sostegno:

I pannelli, o nel caso di pannelli multistrato almeno il pannello esterno, sono, fissati meccanicamente ad una struttura di
sostegno metallica (costituita da componenti che figurano nella EN 14195) o ad una struttura di sostegno in legno
(conformemente alle EN 336 e ENV 1995-5).

Se la struttura ha elementi di sostegno in un’unica direzione, la distanza massima tra gli elementi di sostegno non deve essere
superiore a 50 volte lo spessore dei pannelli. Se la struttura ha elementi di sostegno in due direzioni, la distanza massima in
entrambe le direzioni non deve essere superiore a 100 volte lo spessore dei pannelli.

Gli elementi di fissaggio sono costituiti da viti o chiodi che attraversano i pannelli penetrando nella struttura di sostegno ad
una distanza non superiore a 300 mm misurati nel senso longitddinale di ogni elemento di sostegno.

Tutti i giunti tra pannelli adiacenti devono essere riempiti completamente con materiale da stuccatura conformemente alla
norma EN 13963.

La cavitd formata dietro i pannelli dalla struttura di.sostegno puo essere uno strato di aria o puo essere riempita con materiale
isolante con una reazione al fuoco che deve essefe/almeno della classe A2-s1, d0.

b)  Direttamente fissati o collegati ad un materiale di supporto compatto e non cave (con materiale di rivestimento secco)
I pannelli sono fissati direttamente ad un‘'materiale di supporto appartenente almeno alla classe A2-s1, d0.
I pannelli possono essere fissati ad un materiale di supporto con viti o chiodi o con materiale adesivo a base di gesso. Sia le
viti che i chiodi o il materiale adesivo,devono essere applicati, verticalmente e orizzontalmente, ad una distanza massima di

600 mm.

Tutti i giunti tra pannelli adiacenti devono essere riempiti con una sostanza conforme alla norma EN 13963,
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