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TABELLA 2
CLASSI DI REAZIONE ALL’AZIONE DELL'INCENDIO PER I PAVIMENTI (¥)
CLASSE METODO(I) DI PROVA CRITERI DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA
3T830°C;e
Alg,  |ENISO 11820, >m350%e _
¢ ty= 0 (cio¢ incendio non continuo)
PCS 5 2,0 MIkg' ;e
ENISO 1716 PCS & 2,0 MJkg' @; -
PCS & 1,4 MI.m?®);
PCS 5 2,0 MIkg' @
3T850°C;e
A2y |ENISO1182®); >md 50 %; e _
o tr 6 20s
PCS & 3,0MIkg'®; e
ENISO 1716; PCS & 4,0 MI.m™>® -
e PCS & 4,0 MI.m™®
PCS & 3,0 MI kg /™
EN 9239-19 Flusso critico® © 8,0 kW.m™ Produzione di fumo @
EN 9239-1° Flus$o/critico® t 8,0 kW.m™
Bp e Fs 8 150 mm entro 20 secondi
EN ISO 1192520 Produzione di fumo 7,
Esposizione = 15s Fs & 150 mm entro 20s
EN 9239-1°
CpL € Flusso critico® t 4,5 kW.m™ Produzione di fumo
EN ISO 11925-2%:
Esposizione =155 Fs & 150 mm entro 20 secondi
EN 9239-1®
DeL e Flusso critico® t 3,0 kW.m™ Produzione di fumo ",
ENISO 11925-2%;
Esposizione = 15s Fs & 150 mm entro 20 secondi
ENISO 11925-2%:
ErL ) | Esposizione = 15s Fs 6 150 mm entro 20s
Fgp Reazioni non determinate
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