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ALLEGATO 4)

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Quando la condizione di uso finale di un prodotto da costruzione & tale da contribuire alla
generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all’interno del locale d’origine (oppure in
un’area definita), il prodotto va classificato in base alla sua reazione al fuoco, secondo il sistema di
classificazione di cui alle seguenti tabelle 1,2 e 3.

I prodotti sono considerati in relazione alle loro condizioni di applicazione finale:

Se la classificazione basata sulle metodologie di prova e sui criteri elencati nelle’suddette tabelle si
rivela inadeguata, si possono definire uno o pit scenari di riferimento’ (prove in scala
rappresentative che riproducano uno o pill scenari di rischio) secondo una procedura di
classificazione che preveda prove alternative.

(Le caratteristiche sono definite con ?ilflenrli)r(r)xl;nto all’appropriato metodo di prova)
>T Aumento di temperatura
3m Perdita di massa
tr Durata dell’incendio
PCS Potenziale calorificolordo
FIGRA Tasso di incremento dell’incendio
THR 6005 Rilascio totale/di calore
LFS Propagazione laterale del fuoco
SMOGRA Tasso di incremento del fumo
TSPeoo0s Produzione totale di fumo
Fs Propagazione del fuoco

Definizioni

«Materiale»: una singola sostanza di base o una miscela di sostanze uniformemente distribuite, ad
esempio metallo, pietra,.legno, calcestruzzo, lana di roccia con leganti uniformemente distribuiti,
polimeri.

«Prodotto omogeneo»: un prodotto che consiste di un unico materiale e che presenta a tutti i livelli
densitd e composizione uniformi.

«Prodotto nofi_emogeneo»: un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti omogenei. Esso si
compone di'uno o pilt componenti sostanziali e/o0 non sostanziali.

«Componente sostanziale»: un materiale che costituisce un elemento significativo nella composizione di
un prodetto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unita di area > 1,0 kg/m? e spessore > 1,0
mnr¢€ considerato un componente sostanziale.

«Componente non sostanziale»: un materiale che non costituisce una parte significativa di un prodotto
non ‘omogeneo. Un rivestimento con massa per unitd di area < 1,0 kg/m? o spessore < 1,0 mm &
considerato un componente non sostanziale.



