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Tipologie di pompe di calore
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Pompe di calore ad assorbimento
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Pompe di calore e fonti rinnovabili

• D.Lgs 28/2011 e direttiva 2009/28/CE: l’energia aerotermica, 
idrotermica e geotermica sono considerate fonti rinnovabili

• Una pompa di calore (con sorgente aria, acqua o terreno) è un 
sistema che utilizza delle fonti rinnovabili per la produzione di 
energia termica

• Energia rinnovabile (ERES) catturata dall’ambiente esterno da 
una pompa di calore

ERES = Qusable (1 – 1 / SPF)
– Qusable: energia termica resa dalla pompa di calore nell’arco 

dell’anno (es. kWht/anno);

– Per le pompe di calore elettriche SPF = SCOP

– Per le pompe di calore a gas: SPF = SPER, dove SPER è il 
rapporto tre la prestazione media stagionale della pompa di calore 
ottenuta tramite la UNI/TS 11300-4 e il rendimento η assunto pari 
a 0,46
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Pompe di calore e fonti rinnovabili

• Il D.Lgs 28/2011 pone una condizione affinché l’energia 
sottratta all’ambiente esterno sia considerata come rinnovabile 

SPF > 1,15 / 
– Pompe di calore elettriche: 

• INTERPRETAZIONE ANIT: 

 = 1 / 1,95 = 0,513 (utilizzo del fattore di energia primaria non rinnovabile 
per elettricità)

 → SPF > 2,243

– Pompe di calore a gas: 
•  è “posto pari a 1 fino alla determinazione di un più appropriato valore, 

effettuata dal Ministero dello sviluppo economico con apposita circolare 
al GSE”. 

• Pur non avendo notizia di questa circolare, è sempre nella decisione 
della Commissione Europea del 1 marzo 2013 (quindi successiva al 
D.Lgs 28/2011) che si legge “Per le pompe di calore alimentate da 
energia termica (sia direttamente che attraverso la combustione di 
carburanti), l’efficienza del sistema energetico (η) è pari a 1, in modo tale 
che l’SPF minimo (SPERnet) ai fini del loro computo nella quota di 
energia da fonti rinnovabili a norma della direttiva sia 1,15”. 
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Decreti 26/06/2015: fattori di energia primaria

• L’energia in ingresso al 
sistema edificio impianto 
deve essere convertita in 
energia primaria 
attraverso i fattori di 
conversione:
– fP,nren: fattore di 

conversione in energia 
primaria non rinnovabile

– fP,ren: fattore di conversione 
in energia primaria 
rinnovabile

– fP,tot: fattore di conversione 
in energia primaria totale

Vettore energetico  fP,nren fP,ren fP,tot 

Gas naturale (1)  1,05 0 1,05 

GPL  1,05 0 1,05 

Gasolio e Olio combustibile  1,07 0 1,07 

Carbone  1,10 0 1,10 

Biomasse solide (2)  0,20 0,80 1,00 

Biomasse liquide e gassose (2)  0,40 0,60 1,00 

Energia elettrica da rete (3)  1,95 0,47 2,42 

Teleriscaldamento (4)  1,5 0 1,5 

Rifiuti solidi urbani  0,2 0,2 0,4 

Teleraffrescamento (4)  0,5 0 0,5 

Energia termica da collettori solari (5)  0 1,00 1,00 

Energia elettrica prodotta da fotovoltaico,  

mini-eolico e mini-idraulico (5)  
0 1,00 1,00 

Energia termica dall’ambiente esterno – free cooling (5)  0 1,00 1,00 

Energia termica dall’ambiente esterno – pompa di calore (5)  0 1,00 1,00 

(1) I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. 

(2) Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

(3) I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. 

(4) Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza 

(5) Valori convenzionali funzionali al sistema di calcolo. 
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Impianti → Riscaldamento → Generazione: Pompa di calore
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Primario / secondario
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Dati climatici: bin di temperatura (1/2)
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Dati climatici: bin di temperatura (2/2)
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Effetti del sovradimensionamento



13/19

Ing. Matteo Serraino

Capire gli impianti: pompe di calore e solare termico 

Corretto dimensionamento
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Altri produttori
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Pompa di calore ON/OFF
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Pompa di calore inverter
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Bollettini unità ante 11300-4
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Raffrescamento
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Grazie per l’attenzione!

info@anit.it

Tel. 02-89415126
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