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PROGRAMMA

PRESTAZIONI DEI MATERIALI ISOLANTI: 
QUALI CONSIDERARE PER I CALCOLI

LA MARCATURA CE E LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

RESPONSABILITÀ DI PRODUTTORI E PROFESSIONISTI
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EFFICIENZA ENERGETICA- DM 26 GIUGNO 2015
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PARAMETRI
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TRASMITTANZA E 
RESISTENZA TERMICA
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DEFINIZIONI FONDAMENTALI

conduttività termica l (W/mK):

il flusso di calore che in condizioni 
di regime stazionario attraversa la 
superficie di 1 m2 di un cubo di 
materiale omogeneo avente lo 
spessore di 1 m, e con differenza di 
temperatura tra le due facce 
opposte parallele di 1°C

R = s/l

L’isolante è il principale responsabile 
dell’isolamento termico

R = ∑ Ri

0,02

0,2

0,01

1,25 0,02

0,2

63,8 %
U = 1/R
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DEFINIZIONI FONDAMENTALI

Permeabilità al vapore (δ)
Attitudine di un materiale a trasmettere per diffusione il vapor 
d’acqua presente nell’aria. 
Si misura in kg/msPa

Coef. di resistenza al passaggio di vapore (μ)
Parametro adimensionale definito dal rapporto tra la permeabilità 
dell’aria e quella del materiale
μ = δ aria / δ materiale

Spessore equivalente d’aria (SD)
Spessore di uno strato d’aria in quiete avente la stessa resistenza al 
vapore dello strato di materiale. 
È pari a μ per lo spessore (in metri) del materiale
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QUALCHE VALORE DI RIFERIMENTO:
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DEFINIZIONI FONDAMENTALI
calore specifico c (J/kg K):
esprime la quantità di energia che è necessaria per innalzare di 1
K la temperatura di 1 kg di una determinata sostanza.

Il calore specifico associato alla densità del materiale restituisce il 
valore di:

cC = 

scC = 

cC = 

scC = 

La capacità termica C volumica [kJ/m3K] è esprime l’energia 
necessaria per riscaldare di 1 K un metro cubo di prodotto e si 
calcola come:

La capacità termica C areica [kJ/m2K] come:
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Densità
Calore 

specifico
Conduttività 

termica
Diffusività 

termica
kg/m³ J/kgK W/mK m²/s ·10-6

Calcestruzzo cellulare 300 1000 0,089 0,30
Fibra di legno 150 2000 0,040 0,13
Lana di legno 450 1811 0,065 0,08
Lana di roccia 100 1030 0,035 0,34
Lana di vetro 80 1030 0,035 0,42
XPS 35 1450 0,035 0,70
EPS 25 1450 0,036 0,99
EPS con grafite 30 1450 0,031 0,71
Poliuretano espanso 43 1400 0,028 0,46
Sughero espanso 100 1560 0,040 0,26
Resine Fenoliche 40 1400 0,041 0,73
Vetro Cellulare 150 1000 0,055 0,37

QUALCHE VALORE DI RIFERIMENTO

c
a


=



lIn generale: minore il valore della diffusività termica, maggiore

sarà il contributo del materiale nell’attenuare e sfasare l’onda

termica entrante.
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Le disposizioni del decreto si applicano:

- Nei casi in cui nella denominazione di vendita, nell’etichetta, o 
nella pubblicità sia fatto esplicito riferimento alle 
caratteristiche e prestazioni dell’Allegato A, ovvero siano usate 
espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il 
prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di 
energia

- Per quei sistemi o materiali che in assenza di norme armonizzate 
non hanno obbligo di marcatura CE
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Le prestazioni di cui all’Allegato A devono essere determinate 
mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate 
da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso 
uno dei Pesi membri della Comunità europea, applicando una o 
più delle procedure previste dalla normativa ( …)
- Regole tecniche CEE o norme tecniche CEE
- Norme tecniche europee CEN o norme tecniche nazionali 
emesse dagli Organismi di normazioni
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DLgs 192/05 Legge 90/13
DM 26 giugno 2015

EVOLUZIONE NORMATIVA

Mandato M/343:2004 Mandato M/480:2010

Serie UNI/TS 11300 Revisione dell’intero pacchetto 
normativo EPBD
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DM 26 GIUGNO 2015 + UNI TS 11300

ALLEGATO 2 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER IL 
CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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UNI 10351 1994

2008

2015

UNI EN ISO 10456

UNI 10351

PRESTAZIONI DEI MATERIALI : 
QUALI CONSIDERARE PER I CALCOLI
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La presente norma fornisce il metodo per il reperimento dei
valori di riferimento per conduttività termica, resistenza al
passaggio del vapore e calore specifico dei materiali da
costruzione in base all’epoca di installazione.

La norma integra quanto non presente nella UNI EN ISO
10456:2008 con particolare riferimento ai materiali isolanti
per l’edilizia e precisa i campi di applicazione e i differenti
metodi di valutazione dei valori di conduttività termica, di
resistenza al passaggio del vapore e delle correzioni dei
parametri termici da utilizzare in base all'epoca di installazione
dei materiali.

UNI 10351- 2015 (in fase di revisione)
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
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10351
Vecchia tabella di riferimento per i materiali da costruzione
(Prospetto A1 - archivio storico) (d, l)

10351
nuova tabella con valori di conduttività termica dei materiali
isolanti presenti in commercio, che può essere usata nei calcoli
preliminari (Prospetto 1) (l)

10456
Tabella 3 per i prodotti da costruzione generici (, l, cp, m)

Tabella 4 per i materiali isolanti (, cp, m)

TABELLE DI RIFERIMENTO 
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UNI 10351 REV
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UNI 10351 REV
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UNI EN ISO 10456
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UNI EN ISO 10456
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MATERIALI ISOLANTI

MATERIALI  GIÀ IN OPERA 

UNI 10351-Prosp. A1 
(l + d) 

UNI EN ISO10456 
(cp)

ANTE OBBLIGO 
MARCATURA CE

POST OBBLIGO MARCATURA CE

ETICHETTA CE
NON  DISPONIBILE

ETICHETTA CE 
DISPONIBILE

UNI EN ISO10456 
(m + cp)

MARCATURA CE
(ld + m) 

UNI EN ISO10456 
(cp)

UNI 10351-Prosp.1 
(ld) 
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MATERIALI ISOLANTI

MATERIALI DI NUOVA INSTALLAZIONE

MARCATURA CE
(lD + m) 

UNI EN ISO10456 oppure
DATI SPERIMENTALI oppure
1000 (J/ kgK)
(cp)

PRODOTTO COMMERCIALE 
GIA’ SCELTO

SCELTO SOLO IL MATERIALE

UNI EN ISO10456 
(m)

UNI 10351-Prosp.1 
(lD) 

UNI EN ISO10456 oppure
DATI SPERIMENTALI oppure
1000 (J/ kgK)
(cp)
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DA DOVE PRENDERE I DATI SECONDO UNI/TS 11300
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VALORI DI RIFERIMENTO

PRODOTTI CON MARCATURA CE OBBLIGATORIA
Il Regolamento 305/2011 UE prevede che siano sottoposti a 
marcatura CE tutti i prodotti coperti da norma armonizzata EN. 

PRODOTTI CON MARCATURA CE VOLONTARIA
In assenza della norma armonizzata è possibile ottenere la 
marcatura CE, mediante la realizzazione di un ETA su base 
volontaria. L’ ETA viene prodotto da un ente riconosciuto a livello 
europeo, denominato TAB (Technical Assessment Body) e segue le 
procedure e i metodi di prova previsti da norme codificate e 
riconosciute a livello europeo.
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VALORI DI RIFERIMENTO
ALTRI CASI
(…) qualora nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità 
siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto 
destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, la valutazione 
della conduttività termica:
• deve essere eseguita in conformità con la legislazione vigente che prevede 

che le prestazioni energetiche debbano essere determinate   mediante prove 
effettuate presso  un laboratorio o certificate da un organismo di 
certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della 
Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalle 
norme tecniche.

• Il valore di conduttività termica deve essere dichiarato con riferimento alla 
UNI EN ISO 10456 per quanto riguarda le modalità statistiche di 
rappresentatività del dato.

Nota: si segnala che la UNI EN ISO 10456 non tratta il controllo di costanza della 
prestazione a cui sono invece tenuti i prodotti sottoposti a marcatura CE.
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CONDUTTIVITA’



Ing. Valeria Erba

DEFINIZIONI FONDAMENTALI

conduttività termica dichiarata, lD:

Valore atteso della conduttività termica di un materiale per
l’edilizia valutato da dati misurati in condizioni di riferimento di
temperatura e umidità, dato per un frattile e livello di confidenza 
definiti nelle specifiche tecniche di prodotto per la marcatura CE
e ragionevolmente valido per la vita utile dell’edificio in normali
condizioni.

conduttività termica di progetto, l:

Valore della conduttività termica di un materiale per l’edilizia in
condizioni specificate esterne e interne che può essere
considerato come tipico delle prestazioni del materiale quando 
incorporato in un componente per l’edilizia.
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MISURA DELLA CONDUTTIVITA’ TERMICA

La determinazione della conduttività termica di materiali omogenei o per determinare la 
resistenza termica di prodotti costituiti dalla sovrapposizione di più strati superficialmente 
omogenei (cioè privi di ponti termici) può essere effettuata attraverso i seguenti metodi:
a) metodo della piastra calda con anello di guardia in accordo alle norme ISO 8302, UNI EN 
12667 [1] e UNI EN 12664 [2];
b) metodo del termoflussimetro in accordo alle norme ISO 8301, UNI EN 12667 e UNI EN 
12664;

a) Nel metodo della piastra calda con anello di guardia il provino da testare viene 
posizionato tra elemento riscaldante e l’elemento raffreddante. 

P = potenza elettrica dissipata 
dall’elemento centrale (W);
A = area dell’elemento centrale (m²);
s = spessore del campione in prova (m);
(Tc - Tf) = differenza di temperatura (K) tra 
la superficie calda e la superficie fredda 
del campione in prova.
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Norma UNI EN 12667 – Determinazione della resistenza 
termica per prodotti con elevata resistenza termica

Errori di misura massimi del 2%
Misura indiretta attraverso la valutazione del flusso termico e 
della temperature superficiali

Stagionatura a 23°C e 50% di UR
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ATTENZIONE  ALLA STAGIONATURA PER IL λ 90/90

Il valore è determinato a partire da una serie di misure effettuate in 
condizioni standard di temperatura e umidità e corrisponde ad un 
livello prestazionale ragionevolmente atteso per la vita d’esercizio del 
prodotto in normali condizioni di esercizio.

20°C  

65% UR

23°C  

50% UR

Stagionatura Stagionatura
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In accordo con la norma di prodotto

o in base alla UN IEN ISO 10456:

LA CONDUTTIVITÀ DICHIARATA lD
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Per i materiali da costruzione in generale, e per i materiali isolanti 
in particolare, la rappresentatività dei valori attribuiti alle 
caratteristiche termiche è legata anche al numero di misure 
effettuate ed al trattamento statistico dei risultati. 

ai materiali isolanti cui viene prescritto di dichiarare valori 
determinati a partire da almeno 10 misure, effettuate 
nell’ultimo anno o, se in questo periodo non sono disponibili 10 
misure, al massimo entro 3 anni, in cui il prodotto non deve aver 
subito cambiamenti significativi. 

I valori dichiarati per un dato materiale non devono essere 
comunque migliori di quelli ottenuti dalle misure effettuate per 
la caratterizzazione iniziale del materiale (prove iniziali di tipo), le 
quali devono essere eseguite presso un Ente Notificato su 
quattro differenti date di produzione.
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LA CONDUTTIVITÀ DICHIARATA lD (λ90/90)

“valore di conduttività rappresentativo di una determinata
percentuale della produzione e con un determinato livello di
confidenza. Il valore è ricavato a partire da una serie di misure
effettuate in condizioni standard di temperatura e umidità e
corrisponde a un livello prestazionale ragionevolmente atteso
per la vita d’esercizio del prodotto in normali condizioni
d’esercizio”.

Quando il valore è rappresentativo del 90% della produzione con
una confidenza del 90% la conduttività è indicata anche come
λ90/90.
Nella marcatura CE dei materiali isolanti è presente il valore di 
conduttività dichiarata λD calcolato come λ90/90. 



Ing. Valeria Erba

λD = λ90/90 = λm + k sλ

90% frattile con livello di 
confidenza del 90%

conduttività termica media 
dei valori misurati

fattore funzionale del numero
numero di misurazioni disponibili

deviazione standard delle n 
misurazioni disponibili
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Esempio di calcolo del λ90/90
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Esempio di calcolo del λ90/90
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Il progettista usando i prodotti con λD ha due
garanzie:

1)può confrontare legittimamente prodotti tra
loro poiché testati e stagionati in medesime
condizioni

2)ha una garanzia prudenziale sul
comportamento in opera dei pannelli
rispetto a quanto dichiarato
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DAL LAMBDA DICHIARATO AL 
LAMBDA DI PROGETTO

LE REGOLE PER LA CORREZIONE DEL 
LAMBDA DICHIARATO
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IMPORTANTE

Conduttività l – 10351 Prospetto A1 “ARCHIVIO 
STORICO”

≠
Conduttività lD – 10456 o marcatura CE o 10351 

Prospetto 1
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CORREZIONI DI PARAMETRI TERMICI E MAGGIORAZIONI

UNI 10351 ( pubblicata nel 1994) tabella = Pr. A1 nuova UNI 10351

m (%)
- Contenuto percentuale di umidità
- Invecchiamento
- Costipamento materiali sfusi
- Manipolazione e installazione
- Tolleranza sullo spessore

Conduttività l – 10351 Prospetto A1 “ARCHIVIO STORICO”

NON SI APPLICA AI λD
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UNI EN ISO 10456:2008

La norma specifica i metodi per la determinazione dei valori 
termici dichiarati e di progetto per materiali e prodotti per l 
edilizia termicamente omogenei. 

λD e λprogetto

conduttività termica di progetto, l:

Valore della conduttività termica di un materiale per l’edilizia in
condizioni specificate esterne e interne che può essere
considerato come tipico delle prestazioni del materiale quando 
incorporato in un componente per l’edilizia.
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UNI TS 11300-1:2014  

“… le caratteristiche dei materiali ed in particolare la conducibilità 
termica λ, devono essere opportunamente corretti per tener 
conto delle condizioni in cui si opera in accordo con la norma 
UNI EN ISO 10456.”

Cosa dice la UNI EN ISO 10456?
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fattore di conversione temperatura

fattore di conversione umidità

amt FFF = 21 ll

)( 12 UUfu

m eF
−

=

)( 12 TTft

t eF
−

=

fattore di conversione invecchiamento
(incluso nel Lambda dichiarato)

aF

λD → λ MODALITÀ DI CONVERSIONE
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VARIAZIONE DI l IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA 
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VARIAZIONE DI l IN FUNZIONE DELL’UMIDITÀ
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N misure in condizioni di 
temperatura e di 
stagionatura determinate

Determinazione del 
lambda 90/90
λ90/90

Norma di prodotto …..

Determinazione del 
lambda 90/90
λ90/90

Condizioni di 
riferimento T e UR UNI 
EN ISO 10456

Determinazione del 
lambda dichiarato con 
condizioni standard
λD

Lambda dichiarato con 
condizioni standard
λD

Studio delle condizioni 
standard ed eventuali 
modifiche lambda 
UNI EN ISO 10456

Determinazione del 
lambda di progetto nelle 
condizioni di progetto (UR 
e T) per calcoli 
UNI EN ISO 6946 
λP
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I MATERIALI ISOLANTI: 

LA MARCATURA CE E LA 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
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NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 

9 marzo 2011 

fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE 
del Consiglio 
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La marcatura CE di un prodotto da costruzione non 
costituisce una marcatura che assicura la sicurezza del 
prodotto in senso stretto, ma ne comunica le 
prestazioni al fine di poterlo impiegare in sicurezza in 
un’opera sicura.

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 

NON è garantire la sicurezza del prodotto ma  attestare 
che le informazioni relative alle sue prestazioni siano 
AFFIDABILI in modo che possa essere correttamente 
utilizzato per realizzare opere che rispondano ai 
requisiti di base

OBIETTIVO
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Requisiti di base
riferiti alle OPERE e connessi alla SICUREZZA

- Resistenza meccanica e stabilità
- Sicurezza in caso di incendio
- Igiene, salute e ambiente
- sicurezza e accessibilità nell’uso
- Protezione contro il rumore
- Risparmio energetico e ritenzione del calore
- Uso sostenibile delle risorse naturali

Il prodotto da costruzione è INTERMEDIO : non rispetta 
direttamente i requisiti ma deve avere delle CARATTERISTICHE 
ESSENZIALI che contribuiscano a  portare l’opera a rispettare i 
requisiti di base.
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Il Regolamento 305:

- fissa le regole per l’immissione sul mercato dei 
prodotti

- Specifica le modalità per la descrizione delle 
prestazioni del prodotto

- Regolamenta l’apposizione e l’uso della 
marcatura CE
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MARCATURA CE

Si parte dalla SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA:

Norma 
armonizzata (hEN)

certificazione 
obbligatoria

certificazione 
volontaria

Documento di 
valutazione 
europea (EAD) 
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LA PROCEDURA PER LA MARCATURA CE

Norma armonizzata ( marcatura obbligatoria):

- Prodotta dal CEN sotto mandato della Commissione 
europea

- Contiene la descrizione del prodotto, dei metodi di 
prova delle sue caratteristiche essenziali e delle 
modalità di espressione della prestazione

- Nell’allegato ZA elenca le caratteristiche essenziali che 
si ritrovano nella DoP e dice come devono essere 
espresse (classi,livelli) 
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Tipo di prodotto Norma di prodotto

Lana di roccia UNI EN 13162
Lana di roccia sfusa da insuflaggio UNI EN 14064-1
Lana di vetro UNI EN 13162
Polistirene espanso sinterizzato (EPS) UNI EN 13163
Polistirene espanso estruso (XPS) UNI EN 13164
Poliuretano espanso rigido UNI EN 13165

Schiuma poliuretanica applicata a spruzzo o per colata UNI EN 14315-1 E UNI EN 14318

Schiuma fenolica UNI EN 13166
Vetro cellulare UNI EN 13167
Lana di legno UNI EN 13168
Perlite espansa in granuli di grossa granulometria
1-5mm, densità 80-120 kg/m3 UNI EN 14316-1

Pannello a base di perlite espansa, densità 150 kg/m3 UNI EN 13169
Sughero espanso UNI EN 13170
Fibre di legno UNI EN 13171
Argilla espansa UNI EN 14063
Vermiculite UNI EN 14317-1
Polietilene espanso UNI EN 16069

MATERIALI ISOLANTI E NORME DI PRODOTTO
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LA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

La costanza delle prestazioni dichiarate va garantita nel 
tempo 

Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni

Il Regolamento definisce 5 sistemi di controllo in ordine 
di severità decrescente (1+, 1, 2+, 3, 4), ciascuno 
prevede una serie di attività

Il sistema da usare per uno specifico 

prodotto è indicato nell’allegato ZA
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SISTEMA PER ATTESTARE LA CONFORMITÀ
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LA PROCEDURA PER LA MARCATURA CE VOLONTARIA

EAD (Documento per la Valutazione Europea):

- Prodotta da un TAB (Technical Assessment Body) su richiesta di 
un produttore 

- Ha sostanzialmente gli stessi contenuti di una norma 
armonizzata

In conformità con l’EAD si produce l’ETA

ETA (European Technical Assesment) è la valutazione 
documentata della prestazione di un prodotto da costruzione
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La Dichiarazione di Prestazione è il documento che contiene tutte
le informazioni sulle prestazioni del prodotto in relazione alle
caratteristiche essenziali

Viene prodotta dal fabbricante all’immissione del prodotto sul
mercato. Con la DoP il fabbricante si prende la responsabilità
della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata

Non ci possono essere informazioni relative alle caratteristiche
essenziali che compaiono in altri documenti ma non sulla DoP

COSA È LA DOP ?
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La DoP deve essere prodotta secondo il modello
previsto dal REGOLAMENTO DELEGATO UE n.
574/2014 (NON quello nell’allegato III del 305)

La DOP deve essere messa a disposizione in forma
cartacea o su sito internet in conformità alle regole
stabilite (Regolamento delegato UE 157/2014
specifica le condizioni per mettere a disposizione una
DoP su sito Web)

COSA È LA DOP ?
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Marcatura CE è una metodologia armonizzata 
per valutare, provare ed esprimere e 
dichiarare le caratteristiche di un prodotto.

La DOP è il documento che descrive le 
prestazioni del prodotto sulla base della 
marcatura CE
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LA PROCEDURA PER LA MARCATURA CE

DoP conforme al Regolamento 305 e 
Regolamento delegato UE n. 

574/2014

Apposizione marcatura CE

Il fabbricante si prende la responsabilità 
della conformità del prodotto alla DOP
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Nome commerciale isolante

ESEMPIO DI ETICHETTA CE MATERIALE ISOLANTE
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La marcatura Ce si appone in modo visibile,indelebile e 
leggibile sul prodotto

Se la natura del prodotto non lo consente si può 
apporre:

- sull’imballaggio

- sulla documentazione di accompagnamento

DOVE TROVO L’ETICHETTA
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DLgs 106  16 giugno 2017
“Adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che
fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE.”

Pubblicato in GU il 10 luglio 2017 è in vigore dal 9 agosto 
2017.

responsabilità di produttori e 
professionisti
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Dlgs 106  16 giugno 2017 n. 106

Art. 6

1.   È   responsabilità   del    fabbricante    individuare    le 
caratteristiche da includere nella dichiarazione di  prestazione,  
…, in relazione all'uso previsto del prodotto.

2.    Le    Amministrazioni    competenti,     …possono  elencare  
le  prestazioni  dei  prodotti   e   le   relative caratteristiche  

essenziali…. 
Cosa significa?

Prodotti analoghi per usi diversi possono avere caratteristiche 
diverse nella DoP (le altre riporteranno NPD)
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COMMERCIALIZZAZIONE E IMPIEGO 

Art. 5

5. L'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per
i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per
le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso
antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.

Cosa significa?

Normativa marcatura Ce: commercializzazione di prodotti

NTC e Ministero interno: impiego dei prodotti
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SANZIONI PER IL FABBRICANTE-ART. 19
viola l'obbligo di redigere la  dichiarazione

redige una dichiarazione di prestazione difforme  dalle prescrizioni 
del Reg. 305 

rende note caratteristiche di un prodotto con modalità diverse dalla 
dichiarazione di prestazione (SCHEDA TECNICA)

rende disponibile la DoP con modalità diverse (ITALIANO )

viola i principi generali e  le  disposizioni relative all'uso  della  
marcatura  CE

viola le  regole  e  le  condizioni  previste dall'articolo 9 del reg.(UE) 
n.  305/2011  per  l'apposizione della  marcatura   CE

Quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso 
antincendio la sanzione è maggiore
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Il  costruttore,  il  direttore  dei   lavori,   il   direttore 
dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito  delle  
specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi alle NTC 
e Norme Antincendio e al regolamento (UE) n. 305/2011 è  
punito  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria  da  4.000  
euro  a  24.000  euro

Quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale 
o a uso antincendio, la stessa infrazione è punita con l'arresto 
sino a sei mesi e con l'ammenda da  10.000  euro  a  50.000 
euro .

Controlli in cantiere: il materiale è corredato di DoP? E’ presente 
la marcatura?

SANZIONI PER I PROFESSIONISTI- ART.20
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Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi alle 
NTC e Norme Antincendio e al regolamento (UE) n. 305/2011 è  
punito  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria  da  2.000  
euro  a  12.000  euro

Quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale 
o a uso antincendio, la stessa infrazione è punita con l'arresto 
sino a tre mesi e con l'ammenda da  5.000  euro  a  25.000 euro

SANZIONI PER I PROFESSIONISTI- ART.20

Corretta scelta dei dati di progetto del materiale
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Il progettista usando i prodotti con λD ha due
garanzie:

1)può confrontare legittimamente prodotti tra
loro poiché testati e stagionati in medesime
condizioni

2)ha una garanzia prudenziale sul
comportamento in opera dei pannelli
rispetto a quanto dichiarato
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