Comfort acustico abitativo

Come sono cambiate le prescrizioni e le richieste dei
committenti dopo 25 anni di DPCM b-12-1997.

Ing. Matteo Borghi
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OBBLIGHI DI LEGGE



attivitd commerciali

Pareti e RuMore da Impianti o Impianti a T di
. . solai tra | Facciate | ti funz. funz. _empodi
Destinazione U.l. CAIPESUO | giscontinuo | continuo M7 DEFEAICTIE
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https://www.anit.it/norma/dpcm-5-12-1997-determinazione-dei-requisiti-acustici-passivi-degli-edifici/

h
Circolare ministeriale — Luglio 2020 R R

* Ristrutturazione parziale: mantenere o migliorare le

orestazioni preesistenti

* Ristrutturazione totale (o nuova costruzione):
raggiungere le prestazioni del DPCM 5-12-1997

NB: edifici pre-DPCM 5-12-1997
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Allegato 2 - Paragrafo 2.3.5.6 - Comfort acustico

Interventi di nuova costruzione e ristrutturazione
importante di primo livello
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........... Decreto CAM — Appqlti pUbb"Ci - OttObre 2017

Classe Prestazioni

e C(lassificazione acustica (UNI 11367) @ ' | Moltobuone

1 Buone
Di base

A

 Ospedali e scuole F-.*ﬂ

|

* Qualita acustica interna (UNI 11532)
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Ospedali e scuole

Appendice A — Prospetto Al — Ospedali e scuole Prestaz.lone
superiore
Isolamento di facciata (Do nrw) > 43
Partizioni fra ambienti di differenti UL (R, > 56
Calpestio fra ambienti di differenti U.l. (L',,,,) <53
Livello impianti continui, (L), installati in altri ambienti <28
Livello massimo impianti discontinui, (L) in altri ambienti <34
Isolamento partizioni ambienti sovrapposti stessa UL (D7) > b5
Isolamento partizioni ambienti adiacenti stessa UL (DnT,W) > B0
Calpestio fra ambienti sovrapposti della stessa UL (L',,.,) < BH3
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Descrittore Classe |l

Isolamento di facciata D, 1., |dB] > 40

Isolamento ai rumori tra unitd immobiliari R',,[dB] > 53

Livello di rumori da calpestio L', |dB] <58

Livello di rumore impianti continui L.[dBA] <28

Livello di rumore impianti discontinui L |dBA] < 33
NB

« Procedura di classificazione definita da UNI 11367
« Occorre rispettare anche le prescrizioni del DPCM 5-12-1997
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Il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia
in fase di progetto che in fase di verifica finale
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Pubblicato in G.U. il 6/08/2022, entra in vigore il 4/12/2022

Paragrafo 2.4.11 “Prestazioni e comfort acustici”

Classe Prestazioni

Molto buone

1 Buone
1 Di base
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Per gli interventi su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni in caso di
ristrutturazione totale degli elementi edilizi.

Per ristrutturazioni “non totali” di elementi edilizi occorre migliorare i
requisiti acustici preesistenti.

I miglioramento non e richiesto:

« se l'elemento tecnico gia rispetta le prescrizioni CAM

+ se esistono vincoli architettonici o divieti da regolamenti edilizi/local
 in caso di impossibilita tecnica

La sussistenza di questi aspetti va dimostrata con una relazione redatta

da tecnico competente in acustica. Nel caso non sia possibile apportare
un miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti
acustici preesistenti.
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Rumori da calpestio

Le misure di livello di rumore da impatto (L'nw) riguardano sia i rumori
da calpestio percepiti nell'unitad immobiliare in esame, che i rumori
generati nell'unita in esame verso altre unita immobiliari.

Cailcolo dei valori utili s
Dam,nt,w Rw Dnrw L Lic Lia ACUSTICA EDILIZIA
-0,9 -0,9 -0,9 +1 +1,1 +2,4
petra i
. |
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https://www.anit.it/pubblicazione/guida-anit-acustica/

DPCM 5-12-1997

Lombardia e Marche (2001)
Puglia (2002)
Umbria (2006 - 2015) ===ssss :
Friuli (2007) "
Sardegna (2008) :
Calabria (2009):

v v
1997 2007 2020
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https://www.anit.it/leggi-e-norme/acustica-edilizia/?cat=norme-acustica-regionali

........... Regione LombCI rdiq
$ Regione
Lombardia

Legge Regionale 10/08/2001, n.13 - Art. 7

| progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente
che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere
corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto
dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5/12/1997 e dai
regolamenti comunali.
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PROSPETTIVE
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NUOVO DECRETO
REQUISITI ACUSTICI
PASSIVI? -
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https://www.anit.it/pubblicazione/neo-eubios-78/
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Acustica edilizia

» Quali sono i limiti di legge imposti dal DPCM 5-12-19977

» Cosa devono contenere le relazioni di calcolo previsionale di
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI?

» Cosa é |la Classificazione acustica delle unita immobiliari?

» Quali “relazioni di acustica” vengono richieste ai professionisti?
(Impatto, clima acustico, requisiti acustici, classificazione acustica)

» Isolamento ai rumori aerei

» Isolare i rumori da calpestio

» |solare dai rumori esterni

» |solamento dai Rumori di impianti

o Controllo del Tempo di riverberazione

Sostenibilita ambientale

Il decreto sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)

https://www.anit.it/anit-risponde/
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Legislazione per nuovi edifici e ristrutturazioni
Detrazioni fiscali e classificazione acustica
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER LISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
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