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L’isolamento termoriflettente:
riferimenti normativi, corretta progettazione, 
soluzioni e case history
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➢ Società creata nel 2004: 19 anni di attività e staff
con oltre 20 anni di esperienza sui termoriflettenti

➢ Primi in italia ad introdurre, sviluppare, certificare e 
promuovere su tutto il territorio nazionale gli isolanti
termoriflettenti

➢ Unica azienda di isolanti termoriflettenti associata all’ANIT

➢ Oltre 5 milioni di m² di termoriflettenti venduti in Italia

➢ Consulenza gratuita a progettisti e costruttori con verifiche 
termoigrometriche

➢ Nel 2018 premiata dalla rivista PANORAMA come una delle 
500 migliori aziende in Italia per il servizio ai clienti

Chi Siamo
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Chi Siamo

Presso la nuova sede di Arese (Mi) organizziamo corsi di formazione gratuita per progettisti, imprese e 
rivenditori, sul funzionamento, l’installazione e il metodo di calcolo degli isolanti termoriflettenti.
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Multistrato con film riflettenti,
ovatte ed espansi in Pe o bolle 

d’aira con film riflettenti

Isolanti termoriflettenti: come si presentano



Alessandro Tagnani

Coperture - estradosso

Contropareti interne

Contropareti esterne

Coperture - intradosso

Principali applicazioni
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DaI punto di vista TERMICO gli isolanti termoriflettenti NON ASSORBONO il calore
ma, grazie alle superfici lucide (basso emissive) LO RIFLETTONO.

Principio sfruttato da sempre in altri settori

Coperte termiche Thermos/alimentare Trasporti: copri pallet & kit per isolamento container

Principio di funzionamento
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Si crea un “sistema isolante” in cui
le superfici termoriflettenti 
aumentano il potere isolante dell’aria
di oltre 4 volte.

Si tratta di superfici BASSO EMISSIVE
quindi con capacità di riflettere
l’energia irraggiata fino al 98%.

isolante

aria

aria

Utilizzo in edilizia
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L’emissività è la misura della capacità di un materiale di irraggiare
energia e va da 0 a 1.
Un corpo nero ha emissività pari a 1. 
In edilizia la maggior parte dei materiali impiegati (cls, mattoni, 
intonaco e legno) ha caratteristiche alto emissive.

Superfici basso emissive
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4 sono i fattori che determinano la resistenza termica

di un’intercapedine d’aria:

1 direzione del flusso di calore

2 spessore dell’intercapedine

3 temperatura media dell’intercapedine

4 emissività delle facce adiacenti l’intercapedine

▪ orizzontale = parete
▪ ascendente = copertura
▪ discendente = controsoffitto lato freddo

▪ alto emissiva: es. laterizio/cartongesso
▪ basso emissiva: alluminio puro

Cosa determina il potere isolante di un’intercapedine d’aria?
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il programma di 
calcolo PAN di ANIT 
permette di variare 
l’emissività delle
superfici adiacenti
l’intercapedine

valore di isolamento termico di 
un’intercapedine d’aria in parete SENZA

isolamento termoriflettente

resistenza termica:  0,183 m²K/W

Come influisce l’emissività sul potere isolante?
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il programma di 
calcolo PAN di ANIT 
permette di variare 
l’emissività delle
superfici adiacenti
l’intercapedine

valore di isolamento termico di 
un’intercapedine d’aria in parete CON

isolamento termoriflettente

resistenza termica: 0,739 m²K/W

valore superiore di 4 volte

(0,02 emissività certificata di Over-foil Multistrato 19 SuperQuilt)

flusso di calore

orizzontale

Come influisce l’emissività sul potere isolante?
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Disponibile il database dei ns. principali prodotti e soluzioni per il software di calcolo PAN di ANIT

Come influisce l’emissività sul potere isolante?
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LANORMATIVA

ELECERTIFICAZIONI
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L’unica norma di riferimento per gli isolanti termoriflettenti è la UNI EN 16012

Norma di riferimento?
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ESTRATTODOCUMENTO
UFFICIALEANIT

Estratto della nota
Ufficiale ENEA

Norma di riferimento?
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3 sono i parametri necessari per il calcolo del potere isolante del

materiale termoriflettente posato in singola o doppia intercapedine d’aria:

1 certificare l’emissività delle facce esterne.

2 certificare la resistenza termica del solo materiale «core» in accordo a 

norme esistenti ed in base al tipo di prodotto (materiale a bolle, multistrato, 
film riflettente).

3 calcolare la resistenza termica delle intercapedini d’aria ricavata secondo 

UNI EN 6946 in base a: emissività, spessore delle intercapedini e direzione del 
flusso di calore. 

Norma di riferimento UNI EN 16012
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Over-foil Multistrato 19
spessore nominale: 4 cm

composto da 19 strati:

• 2 fogli esterni di alluminio puro protetto e con rete di rinforzo
• 7 film riflettenti intermedi
• 10 film tra ovatte ed espansi

1 emissività delle facce esterne secondo UNI EN 16012= 0,02

2 R del solo "Core" secondo UNI EN 16012= 1,52 m²K/W

3 R in doppia intercapedine da 2 cm = 3,00 m²K/W

isolante Over-foil Multistrato 19

aria

aria

N.B. unico isolante termo-riflettente multistrato che, avendo le facce esterne in alluminio puro autoestinguente alla fiamma,
è Classificato E al fuoco e non F.

Esempio di isolante termoriflettente certificato
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Materiale provvisto di marcatura CE su base volontaria

Esempio di isolante termoriflettente certificato
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Percentuale di materiale riciclato
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RECUPERO RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE

Capitolo MATERIALI – Opere di protezione termica e acustica  
• Pag. 68 Voci B13167 e B13168 

Capitolo OPERE COMPIUTE – Isolamento termico di coperture piane
• Pag. 332 Voce B15212

Capitolo OPERE COMPIUTE – Isolamento termico di coperture inclinate (estradosso)
• Pag. 337 Voci B15214 e pag. 338 B15215

Capitolo OPERE COMPIUTE – Isolamento termico di coperture inclinate (intradosso)
• Pag. 341 Voce B15216

Capitolo OPERE COMPIUTE – Isolamento termico di primo solaio
• Pag. 346 Voce B15218

Capitolo OPERE COMPIUTE – Isolamento termico di parete interna e esterna
• Pag. 349 Voce B15220

Over-foil Multistrato 19 e Over-foil BreatherQuilt 11 nei prezzari DEI

Le stesse voci sono presenti nel Prezzario DEI – NUOVE COSTRUZIONI agg. Secondo semestre 2022

Prezzari DEI
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…verificate sempre che i valori riportati su scheda tecnica 
corrispondano ai dati riportati nei certificati…

ESEMPIO di isolante termoriflettente in commercio e con dati non congrui:

- Spessore del solo prodotto «Core» riportato in scheda tecnica = 4,5 cm
- Resistenza termica del solo prodotto «Core» riportata in scheda tecnica = 2,75 m²K/W
- Il lambda corrispondente dovrebbe essere = 0,045 m/2,75 m²K/W = 0,016 W/mK

Però, i dati indicati nel certificato sono differenti:

- Spessore reale del solo prodotto «Core» riportato sul certificato = 8,4 cm
- Resistenza termica del solo prodotto «Core» riportata su certificato = 2,75 m²K/W
- Lambda riportato sul certificato = 0,030 W/mK, quasi il doppio!

Attenzione!!
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PRINCIPALI

APPLICAZIONI
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edifici con vincolo monumentale 

edifici di valore storico e culturale, soggetti a tutela

facciate storiche 

edifici in cui le facciate meritano di essere preservate 

costruzioni in aderenza 

edifici senza distanza da edifici confinanti 

complessi residenziali

edifici in cui tra i proprietari non vi sia un accordo 

uniforme sull'isolamento della facciata

Isolamento dall’interno, quando?
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Over-foil Multistrato 19

lastra di finitura interna

parete esistente

struttura metallica

spessore controparete finita circa 8 cm

Listelli in legno

Le proposte Over-all: SOLUZIONE 1
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primo strato Over-foil 
Multistrato 19 SuperQuilt

lastra di finitura interna

intercapedine d’aria

secondo strato Over-foil 
Multistrato 19 SuperQuilt

parete esistente

struttura metallica

spessore controparete finita circa 10 cm

Sezione parete dall’alto

Le proposte Over-all: SOLUZIONE 2
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primo strato Over-foil 
Multistrato 19 SuperQuilt

lastra di finitura interna

intercapedine d’aria

secondo strato Over-foil 
Multistrato 19 SuperQuilt

parete esistente

struttura metallica

spessore controparete finita circa 12 cm

intercapedine d’aria

Sezione parete dall’alto

Le proposte Over-all: SOLUZIONE 3
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Soluzione 13

trasmittanza iniziale 1,48 W/m²K

Parete esistente in doppiouni da 25 cm isolata 
dall’interno con singolo Over-foil Multistrato 19 
(in doppia intercapedine)

trasmittanza finale 0,267 W/m²K

spessore reale controparete circa 8 cm

Prestazione paragonabile a controparete di spessore 
finito pari a circa 17 cm isolata con materiale 
tradizionale con lambda 0,034 W/mK (10 cm isolante + 
5 cm struttura metallica + lastre di finitura).
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trasmittanza iniziale 1,48 W/m²K

Parete esistente in doppiouni da 25 cm isolata 
dall’interno con doppio Over-foil Multistrato 19 
(in singola intercapedine)

trasmittanza finale 0,22 W/m²K

spessore reale controparete circa 10 cm

Prestazione paragonabile a controparete di spessore 
finito pari a circa 19 cm isolata con materiale 
tradizionale con lambda 0,034 W/mK (13 cm isolante + 
5 cm struttura metallica + lastre di finitura).

Soluzione 2
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trasmittanza iniziale 1,48 W/m²K

Parete esistente in doppiouni da 25 cm isolata 
dall’interno con doppio Over-foil Multistrato 19 
(in doppia intercapedine)

trasmittanza finale 0,19 W/m²K

spessore reale controparete circa 12 cm

Prestazione paragonabile a controparete di 
spessore finito pari a circa 22 cm isolata con 
materiale tradizionale con lambda 0,034 W/mK
(16 cm isolante + 5 cm struttura metallica + lastre 
di finitura).

Soluzione 3
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riqualificazione palazzo d’epoca
dimora di Cesare Cantù
Milano centro storico.
Soluzione 1
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Dettagli da vari 
Soluzione 1
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riqualificazione energetica 
Bergamo Città Alta 
Superbonus 110%
Soluzione 2
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riqualificazione energetica
Brescia
Soluzione 2
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riqualificazione 
energetica Milano 
Superbonus 110%
Soluzione 3
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riqualificazione energetica 
Amandola (Marche)
Superbonus 110%
Soluzione 3
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riqualificazione energetica   
Firenze centro storico 
Superbonus 110%
Soluzione 3
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Principali vantaggi delle soluzioni Over-all
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ISOLAMENTO

COPERTUREDALL’ESTRADOSSO
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Le proposte Over-all in copertura: TETTO VENERE
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pacchetto TETTO MILANO

copertura con

Over-foil Breatherquilt 11

+ doppio strato di 

Over-foil Multistrato 19

strato traspirante ma impermeabile

Le proposte Over-all in copertura: TETTO MILANO
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Tetto Venere
riqualificazione energetica 
Copertura chiesa di 
Bulgarograsso (Co).
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Tetto Venere
riqualificazione energetica 
Copertura a Lucca.
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Tetto Milano
riqualificazione energetica 
Lanzo D’Intelvi (Lombardia)
Superbonus 110%
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Tetto Milano
riqualificazione energetica 
Costa Volpino (Bg)
Superbonus 110%
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ISOLAMENTO

COPERTUREDALL’INTRADOSSO
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copertura esistente in legno isolata dall’intradosso con
doppio Over-foil Multistrato 19  in tripla camera d’aria

Le proposte Over-all in copertura all’intradosso
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ISOLAMENTO

FACCIATEDALL’ESTERNO
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Cappotto per 
Superbonus 110% -
Albese con Cassano (Co)
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Cappotto palazzina uffici
Modena
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Cappotto per 
Superbonus 110% -
Busseto (Pr)
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CONCLUDENDO

Vi abbiamo mostrato solo alcuni 

esempi delle principali soluzioni di 

isolamento a basso spessore

realizzabili con i nostri materiali per 

accedere al Superbonus del 110%. 

per esigenze differenti o ulteriori

approfondimenti, non esitate a 

contattarci.
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Grazie per l’attenzione

CONTATTI

Alessandro Tagnani

Email: a.tagnani@over-all.com

Tel: 02.99.04.04.32

www.over-all.com
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