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˵̣̥̥̚̚̚ ̕Я̦̥̠̣̖̒˫ ̝̒ ̡̣̖̤̖̟̥̫̠̟̖̒̚ ΅ ̡̡̣̠̣̖̥̚ʹ ̟̥̖̝̝̖̥̥̦̝̖̒̚ ̖̝̝̕Я̦̥̠̣̖̒ ̖ˠ̠ ̖̝̝̒̕ ̤̠̖̥̔̚ʹ ̒̕ ̖̤̤̠ 
̡̡̣̣̖̤̖̟̥̥̒̒̒˟ ˿̖̤̤̦̟̒ ̡̣̥̖̒ ̡̦Α ̖̤̤̖̣̖ ̡̣̣̠̠̥̥̒̚̕ ̤̖̟̫̒ ̝Я̦̥̠̣̫̫̫̠̟̖̒̒̚̚ ̖̝̝̕Я̦̥̠̣̖̒.
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̣̞́̒̚ ̔Я̖̣̟̠̒ ̝̠̣̠˟˟ e poi siamo arrivati noi! 

˽Я̤̠̝̞̖̟̥̠̒̚ ΅ ̦̟Я̖̤̘̖̟̫̒̚ ̤̥̠̣̔̒̚
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Il Gruppo DAW, nato nel 1895 in Germania, si è affermato
come una realtà di riferimento nel panorama europeo di 
produttori di pitture , vernici e di soluzioni per ̝Я̖̝̫̒̕̚̚̚, 
distinguendosi come azienda a conduzione familiare , 
costantemente orientata alla crescita e ̝̝̒Я̧̟̟̠̫̠̟̖̒̚̚. 
˽Я̠̣̘̟̫̫̫̠̟̖̒̒̚̚, la cui sede principale a Ober - Ramstadt , 
in Germania, opera oggi a livello internazionale , con una
presenza capillare che comprende oltre 50 siti produttivi , 
distributivi e commerciali e un totale di 6731 dipendenti
distribuiti in tutto il mondo.

Nel corso dei suoi 130 anni di storia , ̝ Я̡̞̣̖̤̒̚ha sviluppato
un know - how distintivo nella trasformazione delle superfici , 
con ̝Я̧̠̖̥̥̠̓̚̚di migliorare ̝Я̖̤̥̖̥̔̒̚, la salubrità e 
̝Я̖̗̗̖̟̫̔̒̚̚energetica degli edifici . Ha inoltre integrato la 
propria strategia produttiva con criteri di sostenibilità
ambientale e responsabilità sociale , essendo consapevole
del proprio impatto ̤̦̝̝Я̞̖̟̥̖̒̓̚e sulle persone .

Chi siamo
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Gruppo DAW: una storia di competenza, innovazione e continuità che opera in un settore 
con più di 60 anni di storia tecnica ed evolutiva.

I primi sistemi a cappotto termico 
(conosciuti tecnicamente 
come ETICS- External Thermal 
Insulation Composite Systems ) sono 
nati ufficialmente nel 1957a Berlino. 
Caparol è stata la pioniera in Europa, 
introducendo questa tecnologia che 
ha rivoluzionato il modo di isolare gli 
edifici.

La nostra esperienza, il nostro valore
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1981 : creazione della società Capatect Dämmsysteme GmbH & Co. Energietechnik KG ad 
Ober - Ramstadt . Capatect commercializza i sistemi di isolamento termico a cappotto.

˽̖ ̟̠̤̥̣̖ ̤̠̝̦̫̠̟̚̚ ̟̠̟ ̤̚ ̝̞̥̟̠̒̚̚ ̒̚ ̡̣̠̠̥̥̕̚˝ ̞̒ ̤̠̟̠ ̝̚ ̣̤̦̝̥̥̠̒̚ ̕̚ ̦̟Я̧̖̠̝̦̫̠̟̖̚ ̠̟̥̟̦̔̒̚˟ 

Nascono da esigenze reali dei clienti e si sviluppano nel tempo attraverso anni di 

miglioramenti, aggiornamenti e ottimizzazioni. Questo percorso ha permesso di 

raggiungere stabilità, affidabilità e prestazioni comprovate, dando vita a tecnologie capaci 

di crescere insieme al mercato. Le nostre soluzioni non nascono oggi: sono il frutto di un 

̡̡̣̖̟̞̖̟̥̠̒̕̚ ̠̤̥̟̥̖̔̒ ̖ ̕̚ ̦̟Я̡̖̤̖̣̖̟̫̒̚ ̠̤̥̣̦̥̔̒̚ ̟̖̝ ̡̥̖̞̠˟

Soluzioni con una Storia



Ing. Federico Tedeschi

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

MANUTENZIONE & 
RIPRISTINO

DECORAZIONE & 
PROTEZIONE

Dai energia alla tua facciata
Contenuti
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EDILIZIA E COLORE

Á Fissativi e Fondi
Á Idropitture classiche, speciali, lavabili e 

minerali per interni 
Á Pitture acriliche, minerali e silossaniche 

per esterni
Á Rivestimenti murali a spessore
Á Decorativi
Á Smalti

HI- TECH 

Á Sistema completo di isolamento termico 
a cappotto

Á Intonaci diffusivi e antisalinità per il 
risanamento murario

Á Sistemi per il restauro delle facciate e 
degli intonaci

Á Cicli di malte e finiture per la riparazione 
e protezione del c.a.

CAPAROL
Il nostro programma
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ASSISTENZA TECNICA E APPLICATIVA

Å Diagnosi cantieristica e relazione sui cicli 
applicativi

Å Assistenza tecnica in fase di progettazione
Å Supporto costante fino al termine dei lavori

CONSULENZA E FORMAZIONE

Å Seminari, workshop, corsi di formazione
Å Incontri mirati per progettisti, clienti e 

applicatori
Å Documentazione tecnica

CAPAROL
I nostri servizi
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CERTIFICAZIONE ETICS
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NUOVA 
DIRETTIVA
EUROPEA
EPBD

CERTIFICAZIONE 
ETA 
MARCATURA CE 
e DOP
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Punti importanti in EAD 040083 - 00- 0404

secondo EAD un sistema ̕Ю̤̠̝̞̖̟̥̠̒̚a cappotto
è composto da:

Å Collanti (adesivi )
Å Isolanti
Å Tasselli ( fissaggi meccanici )
Å Rasanti ( intonaci di base )
Å Reti di armatura
Å Primer
Å Rivestimenti a spessore (intonaci di finitura )

La nuova Norma prEN 17237 
(non prima del 2028)

CERTIFICAZIONE SISTEMA ETICS
Da EAD 040083 - 00 - 0404 a Norma Armonizzata prEN 17237
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Da ETAG 004 a EAD 040083 - 00- 0404

˴̞̒̓̒̚ ̝̒ ̗̠̣̞̒˝ ̟̠̟ ̝̒ ̤̠̤̥̟̫̒̒ з˟ 

La nuova Norma prEN 17237

La Norma Armonizzata , obbligatoria
(non prima del 2028)

CE 
volontaria

CE 
obbligatoria

CERTIFICAZIONE SISTEMA ETICS
Da ETAG a EAD a EN
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CERTIFICAZIONE SISTEMA ETICS
Certificato di Valutazione Tecnica Europea - ETA

Á Disponibile per ogni sistema (configurazione = «kit»)
isolanti, collanti, tasselli, rasanti finiture

Á Requisiti minimi e prestazioni del Sistema
Esito delle prove eseguite

Á Responsabilità del Produttore
Garanzia di sistema, 
istruzioni di progettazione e posa

Á Tutela
progettista , applicatore , committente

з ̣̖̥̖̟̖̣̝̠́̕ ̝̒̕ Detentore del Sistema !

CERTIFICATO

../../Users/tedeschi/Documents/Documents/Lavur/ETA ITALIA/ETA Assessment aggiornamento-2022-2023/ETA-2023/2023 06 23 ETA 13-0498_v03_ITA_Prot. CNR 193497_signed.pdf
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CERTIFICAZIONE SISTEMA ETICS
Marcatura CE del Sistema ETICS

IL SISTEMA CAPPOTTO SECONDO ETAG 004
Processo acquisizione ETA per kit certificati e marcatura CE: 
il percorso per un produttore di sistemi di isolamento termico esterno
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EAD (norma tecnica) e CPR (Regolamento, quindi Legge!)

¸Secondo ˶˲˵ з˟il detentore del sistema è responsabile ̖̝̕ гprodotto б ˶̅˺˴̄˟

¸Tutti i componenti dellЮETICSdevono essere definiti dal detentore del
sistema . Secondo la norma tecnica EAD.

Ţutti i componenti dellЮETICS˙г̜̥̚б˚ devono essere forniti dal detentore del
sistema . Secondo il regolamento CPR (Legge europea , recepita da DLgs 106 / 2017)

¸ I sistemi includono accessori particolari per il collegamento ad elementi costruttivi
(per es. profili di partenza , angolari , profili di giunzione , ....), non oggetto della certificazione.

¸ Il detentore del sistema deve fornire chiare istruzioni di posa e di progettazione , 
ed è responsabile anche degli elementi forniti non oggetto della certificazione.
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LE NORME UNI DI PROGETTAZIONE E POSA
Norma UNI/TR 11715:2018 e NORMA UNI 11716:2018

NORMA UNI/TR 11715:2018
Rapporto Tecnico sulla 
б̣̠̘̖̥̥̫̠̟̖́̒̚ ̖ ̠̤́̒ ̟̚ ̡̠̖̣̒ ̖̕̚ 
sistemi di isolamento termico a 
̡̡̠̥̥̠̔̒в

Per essere certi della qualità della 
realizzazione del Sistema a Cappotto, si 
potrà richiedere a progettista e posatore di 
agire in conformità a questa norma, che 
definisce i criteri per la realizzazione di un 
Sistema a Cappotto di qualità e fornisce 
tutte le indicazioni necessarie per gestire 
correttamente tutti i dettagli costruttivi e 
prevenire gli errori più ricorrenti in fase di 
progettazione e posa.

Una Norma pratica: chiara , tecnica e 
progettuale

NORMA UNI 11716:2018
Certificazione Professionale
̖̝̝̕Я̟̤̥̝̝̥̠̣̖̒̒̚ ̕̚ ̤̤̥̖̞̚̚ ˶̅˺˴̄  

La posa di un Sistema di Isolamento Termico a 
˴̡̡̠̥̥̠̒ ΅ ̗̠̟̞̖̟̥̝̖̒̒̕ ̡̖̣ ̝Я̖̗̗̔̒̔̒̚̚ ̖̝̕ 
Sistema.
Per essere certi di commissionare una posa in 
̡̠̖̣̒ ̒ ̣̖̘̠̝̒ ̕Я̣̥̖̒˝ ̒̕ ̠̘̘̚ ̤̚ ̡̦Α ̣̙̖̖̣̖̔̚̚̕ 
al proprio applicatore di esibire la 
certificazione delle competenze come 
posatore di Sistemi di Isolamento a Cappotto
sulla base della norma UNI 11716, rilasciata solo 
̒ ̙̔̚ ̡̤̦̖̣̒ ̡̧̠̤̥̞̖̟̥̖̒̚̚ ̝Я̖̤̞̖̒ ̕̚ ̧̖̣̗̔̒̚̚ 
delle competenze sulla posa del Sistema.

La Professione di Installatore di ETICS 
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SISTEMI ETICS
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CAPATECT ETICS

˽Я̡̤̖̥̥̠̒ ̡̚Θ ̡̞̠̣̥̟̥̖̒̚ ̖̝̝̒̕ ̧̟̦̠̒ 
proposta Capatect ETICS è 
rappresentato dai temi della 
personalizzazione e della 
configurabilità .

Sono state introdotte ben 4 opzioni:
Å Classic Set;
Å Carbon Edition;
ÅWooden Buildings;
Å Original Meldorfer® .
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CAPATECT ETICS
Guida alla consultazione
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CAPATECT ETICS | CLASSIC SET
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CAPATECT ETICS | CLASSIC SET
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CAPATECT ETICS | CLASSIC SET
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CAPATECT ETICS | CLASSIC SET
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CAPATECT ETICS | CLASSIC SET
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CAPATECT ETICS | CLASSIC SET
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CAPATECT ETICS | CARBON EDITION
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CAPATECT ETICS | CARBON EDITION
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CAPATECT ETICS | CARBON EDITION
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CAPATECT ETICS | WOODEN BUILDINGS
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CAPATECT ETICS | WOODEN BUILDINGS
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CAPATECT ETICS | ORIGINAL MELDORFER®
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CAPATECT ETICS | ORIGINAL MELDORFER®
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CAPPOTTO FISSAGGIO MECCANICO
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TOP LINE MECHANIC | CLASSIC SET MW LINE MECHANIC | CLASSIC SET

Riqualificazione Energetica
SISTEMA CAPATECT CON FISSAGGIO MECCANICO
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SALTI DI QUOTA

Riqualificazione Energetica
SISTEMA CAPATECT CON FISSAGGIO MECCANICO
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Riqualificazione Energetica
SISTEMA CAPATECT CON FISSAGGIO MECCANICO
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Riqualificazione Energetica
SISTEMA CAPATECT CON FISSAGGIO MECCANICO
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LA
REAZIONE 
AL FUOCO
dei Sistemi a Cappotto
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Comportamento al fuoco delle facciate
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I CAPPOTTI TERMICI SONO SISTEMI

Il comportamento al fuoco è del «kit» certificato 
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I Sistemi a Cappotto dotati di Valutazione Tecnica Europea ETA secondo EAD 040083 -
00- 0404 sono classificati come kit applicando i metodi di classificazione in accordo alla
norma armonizzata EN13501- 1.
La seguente tabella esemplifica la migliore reazione al fuoco che può essere raggiunta
da Sistemi a Cappotto in kit realizzati con tre differenti materiali isolanti .

È quindi possibile asserire che la soluzione tecnologica di isolamento continuo delle
facciate ̝̝̒̕Я̖̤̥̖̣̟̠nella soluzione a cappotto può essere una valida scelta, in quanto
verificabile . La classe di reazione al fuoco effettiva del kit è indicata nel rapporto di
Valutazione Tecnica Europea (ETA) del kit stesso .

CLASSIFICAZIONE AL FUOCO DEI SISTEMI ETICS
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La Regola Tecnica Verticale RTV V.13 contiene soluzioni conformi valide per la sicurezza
antincendio delle chiusure ̕Я̞̥̠̒̓̚˝le facciate e la copertura degli edifici civili .

Campo di applicazione : edifici civili, come ad esempio, le strutture sanitarie, scolastiche,
alberghiere, commerciali e
residenziali .

Obiettivi : limitare propagazione ̖̝̝̕Я̟̖̟̠̔̚̕̚originato ̝̝̒Я̟̥̖̣̟̠̚e ̝̝̒Я̖̤̥̖̣̟̠̖̝̝̕Я̖̗̠̔̕̚̚̚
e limitare la caduta di parti .

Definizioni :

Chiusura ̕Я̞̥̠̒̓̚: frontiera esterna orizzontale o verticale .

Facciata semplice : facciata non dotata di intercapedine .

REGOLA TECNICA VERTICALE RTV V.13
˴˹˺̆̄̆̃˶ ˵Я˲˾˳˺̅̀ ˵˶˸˽˺ ˶˵˺˷˺˴˺
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SA: chiusure ̕Я̞̥̠̒̓̚di : edifici aventi quote di
tutti i piani comprese in - 1 m < h я 12 m,
affollamento complessivo < 300 occupanti e che
non includano compartimenti con Rvita pari a D1,
D2; edifici fuori terra, ad un solo piano .

SB: chiusure ̕Я̞̥̠̒̓̚di edifici aventi quote di tutti
i piani h я 24 m e che non includano
compartimenti con Rvita pari a D1, D2;

SC: chiusure ̕Я̞̥̠̒̓̚di altri edifici .

Note :
La chiusura ̕Я̞̥̠̒̓̚di un
edificio avente massima quota
dei piani h= 10 m con
affollamento pari a 400
occupanti è classificata SB e
qualsiasi edificio in cui sono
inclusi componenti con Rvita
pari a D1, D2 è classificato SC.

La chiusura ̕Я̞̥̠̒̓̚di un
edificio residenziale monopiano
ma dotato di piano
seminterrato il cui pavimento
abbia quota h< 1 m è
classificato SB.

REGOLA TECNICA VERTICALE RTV V.13
CLASSIFICAZIONE



Ing. Federico Tedeschi

Classi di reazione al fuoco per gruppi di materiali
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Quindi tutti i sistemi certificati con ETA devono avere classe di reazione al fuoco 
pari o superiore a quella indicata in tabella

CAPPOTTI TERMICI IN KIT
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ü CAPPOTTO realizzato e commercializzato come KIT ü CAPPOTTO NON realizzato e commercializzato 
come KIT, con isolante in classe B s3 d0

ü CAPPOTTO NON realizzato e commercializzato 
come KIT, con isolante NON in classe B s3 d0

˸̦̒̚̕ ̖̟̅̔̔̒̚ б̢̖̦̤̥̃̚̚̚ ̕̚ ̤̦̣̖̫̫̔̒̚ ̟̥̟̖̟̠̒̔̚̕̚ ̖̝̝̖̕ ̗̥̖̒̔̔̒̚ ̟̖̘̝̚ ̖̗̔̕̚̚̚ 
̧̝̔̚̚̚в ̝̝̖̘̥̒̒̒ ̝̝̒̒ ˽̖̥̥̖̣̒ ̣̠̝̣̖̔̔̒̚ ̟˟ ˦ˡ˥ˤ ̖̝̕ ˢ˦ ̡̣̝̖̒̚ ˣˡˢˤ
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Fonte: RTV V.13, illustrazione V.13-1: esempio di fasce di 

separazione tra le proiezioni dei compartimenti e protezioni 

per impianti e combustibili.

Impianto

C1

C2

C4

C3

C5

Parcheggio
veicoli

Comportamento al fuoco delle facciate con Sistema a Cappotto 19

7. Codice di Prevenzione Incendi e RTV V.13

7.2.3 Fasce di separazione

La fascia di separazione  ̄definita dalla RTV V.13 come ñPorzione di chiusura dôambito costituita da uno o pi½ elementi 

costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco determinata e materiali classificati per reazione al fuoco, atta a limitare la 

propagazione orizzontale o verticale dellôincendioò

.

In facciata, le fasce di separazione ed eventuali altre protezioni devono avere entrambe le seguenti caratteristiche: 

Å realizzate con materiali di classe A1 o A2-s1,d0 di reazione al fuoco;

Å costituite da uno o pi½ elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco E30-ef (o i) o, se portanti, RE 30-ef 

(o i). 

Un esempio di realizzazione di fasce di protezione si trova nellôillustrazione sopra riportata.

Nota: la caratteristica di resistenza al fuoco, generalmente,  ̄ tipica della tamponatura retrostante su cui  ̄applicato il 

cappotto.

Le porzioni di chiusura dôambito comprese nelle fasce di separazione e in eventuali altre protezioni possono presentare 

aperture solo se provviste di serranda tagliafuoco o sistema equivalente a chiusura automatica in caso di incendio, con i 

medesimi requisiti di resistenza al fuoco della fascia di separazione, oppure devono essere testate in configurazione totale 

come da EN 1364-3. 

Nel caso dei sistemi ETICS, le fasce di separazione possono essere realizzate con ñkitò certificati aventi Classe 

di reazione al Fuoco A2,s1-d0.

In facciata, la fascia di separazione orizzontale tra compartimenti limita la propagazione verticale dellôincendio ed  ̄

Æiȩm~~eËe keÆeÂËiÂhÄ ÉÂÄ Ê×m̧ÉÅÅÄ  1,00 ¿ mÂ ËÄËȩi (m̧̧ÉÊËÆe~mÄÂi Z.13-2 ×mÊËe mÂ Êi~mÄÂi ×iÆËmgȩi).

Fonte: RTV V.13, illustrazione V.13-2 : fascia di separazione orizzontale in facciata. 

Compartimento 2

Solaio di piano

Compartimento 1

InternoEsterno

aggetto

rientranza

Vista in sezione 
verticale

Sviluppo
fascia

di protezione mensola

La fascia di separazione è definita dalla RTVV.13come бPorzione di chiusura ̕Я̞̥̠̒̓̚costituita da uno o più
elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco determinata e materiali classificati per reazione al
fuoco, atta a limitare la propagazione orizzontale o verticale ̖̝̝̕Я̟̖̟̠̔̚̕̚в

In facciata, le fasce di separazione ed eventuali altre
protezioni devono avere entrambe le seguenti
caratteristiche :

Fonte : RTV V.13, illustrazione V.13- 1: esempio di fasce di
separazione tra le proiezioni dei compartimenti e protezioni per
impianti e combustibili .

Realizzate con materiali di classe A1o A2- s1,d0 di reazione
al fuoco ;
Costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di
resistenza al fuoco E30- ef (oŸi) o, se portanti, RE 30- ef
(oŸi) .

REGOLA TECNICA VERTICALE RTV V.13
FASCE DI SEPARAZIONE
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49

Nel caso dei sistemi ETICS, le fasce di
separazione possono essere realizzate con
б̜̥̚вcertificati aventi Classe di reazione al
Fuoco A2,s1- d0.

In facciata, la fascia di separazione
orizzontale tra compartimenti limita la
propagazione verticale ̖̝̝̕Я̟̖̟̠̔̚̕̚ed è
realizzata garantendo uno sviluppo ѐ1,00 m in
totale (illustrazione V.13- 2 vista in sezione
verticale) .
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REGOLA TECNICA VERTICALE RTV V.13
FASCE DI SEPARAZIONE ORIZZONTALI


