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BOERO

Il colore italiano
dal 1831

Prestazioni che durano: efficienza, manutenzione
e protezione dell'involucro nel ciclo di vita
dell’edificio

Giampaolo Pasino — Gruppo Boero
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Sistemi ETICS Boerotherm e soluzioni .
per l'efficientamento energetico.

Cicli di finitura per esterni, protezione e
manutenzione del costruito.

Cultura del colore in facciata e
strumenti cromatici proprietari.

Prescrizione tecnica, assistenza alla *
progettazione e supporto in cantiere.
Documentazione tecnicaq, capitolati,

formazione e Academy.




"""""""""""""" LA LOGICA DELL'INTERVENTO

dal sistema ETICS al ciclo di vita T R s

della facciata RIVGHTERA - FERROPII HILACED

@ Scenario
Perché la prestazione deve durare oltre la posa
@ Sistema
ETICS come kit certificato e stratigrafia coerente
@ Protezione 1=
Urti, grandine e cicli ad alta resistenza
% e
clee N \}
@ Durabilita
Manutenzione, diagnosi e ripristino funzionale
@ Strumenti : e
Colore, documentazione e supporto al progetto ARETE LATERALE i
ARIETE L0D. BI6?
o PORTA - L ITROV
= 0D, 505
BLUSEGNALE
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"""""""""""""" PERCHE OGGI LA PRESTAZIONE DEVE “DURARE”

Dal cappotto come “intervento energetico” dl cappotto come
infrastruttura tecnica della facciata

@ Efficienza energetica iniziale
Prestazione termica del sistema correttamente
progettata e posata.

@ Protezione dellinvolucro
Difesa da acqua, degrado biologico,
microfessurazioni, urti e agenti atmosferici.

Manutenibilita
. Possibilita di ispezionare, ripristinare e
aggiornare il ciclo senza perdere coerenza
tecnica.
@ Valore dell'edificio
Continuita estetica e funzionale: preservare
I'investimento nel ciclo di vita.
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"""""""""""""" L'ETICS E UN SISTEMA, NON UNA SOMMA DI PRODOTTI

La qualitd nasce dalla compatibilita tra tutti i componenti.

Tasselli

Continuitd
Supporto meccanica e Rasatura armata
gtérwezsl%nneeportonte © steloiite Continuita

_ meccanica e
S Rete d'armatura stabilita
Collante/rasante ___| Continuita
Funzione portante e meccanica e Rivestimento
adesione stabilita Protezione, finitura e
durabilitd

remmalpiselems IF::'r-g?eezzone finitura e
Funzione portante e | durabilitdy Accessori e dettagli
adesione Protezione, finitura e

durabilitd
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Ogni edificio richiede una risposta
tecnica coerente.

@ Obiettivo energetico
Riduzione dispersioni, comfort
invernale/estivo, spessori disponibili.

@ Vincoli dell'edificio
Centri storici, facciate articolate, supporti
complessi, altezze e destinazioni d'uso.

@ Sicurezza e comfort
Reazione al fuoco, acustica, traspirabilitd,
comportamento termoigrometrico.

@ Durabilita attesa
Esposizione climatica, manutenzione, urti,
grandine, basamenti e aree sollecitate.




SISTEMI BOEROTHERM: UNA PIATTAFORMA PER DIVERSE ESIGENZE

Il sistema si sceglie bilanciando prestazione termica, sicurezzq,
traspirabilitd, spessore, posa e durabilita.

~

EPS

Equilibrio, versatilitg,
semplicita di posa e
ottimizzazione dei costi

di cantiere.

/e N

ana minerale

Reazione al fuoco,
permeabilita al vapore
e contributo al comfort

acustico.

(e

enolico

Elevata efficienza
termica con spessori
ridotti, utile in contesti

vincolati.

~

~

Poliuretano

Prestazione termica e
resistenza meccanica
con contenimento

degli spessori.
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SISTEMI BOEROTHERM

Caratteristiche tecniche dei | i
diversi sistemi

Materiale isolante \“, EPS bianco o EPS grigio‘\", Lana Minerale \“‘ Resina Fenolica \"‘ Poliuretano ‘\"‘
Struttura rivestimento églri!isliifgfgmico ) églri!ﬁiifgtsgnico ) Acrilsilossanico Acrilsilossanico
Classificazione al fuoco B-s2-d0 A2 — sl —dO B-s1,d0 B-s2-d0
Conducibilitatermica | o d 2Rl 990 T 0,034 w/m | ooe-ooaAw/mk | 0025-0027W/mk
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ETA: LA CERTIFICAZIONE COME PRESIDIO DI SISTEMA

Una verifica della coerenza del kit.

@ | Valutazione Tecnica Europea riguarda il ! oescmncue recuca e rocorro
sistemal/kit, non il singolo componente isolato. I T

POSAOST SARSR COUMMLE A MUFILIA [TARSN BINOCR: PeTE| © CHLRITLIIO (QenIty
00me parrark prafabicnat) 00N 0 SENTA USMTE & DS

VA2 A ETICS comprende un isciame 1 panmeld prefatheces  Jaatrere eaganes
130 mwnerale (VW) 02 noolare ol M0 0O w03 perficie B Noalaggo Ow 47
Fanaggs # | At compomend o tpechicat m Tabels ) e nell Alegam Al

@ ! Kitviene valutato su prestazioni e compatibilita =i m——"
tra componenti. e e b s

@ So° rilevanti invecchiamento, comportamento e "
termoigrometrico, reazione al fuoco, o B
assorbimento d'acqua e resistenza agli impatti. o

Per il progettista, la documentazione riduce B s e |
@ incertezza prescrittiva e rafforza il capitolato. el L R

T R L Shesew Sy
Premmemy | 1o
Ko v o2 & e e
fr— B 1% cappeio ETICE SAD WS .
PP ATT AW 0T N e . e
|
g Tonas § LT8" wramare sz TSIE
ETA 110087 00 S MRS pgraiel)
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LE CRITICITA DELL'INVOLUCRO NON NASCONO SOLO DALLA FINITURA

Il degrado e spesso il risultato di progetto, posq, esposizione e

manutenzione.
ﬂicrofessurazioni I @ssorbimento I 6rti accidentali I éegrado biologico\ 6istacchi Iocalizzati\ @randine I
Continuitd dello d'acqua Basamenti, Alghe, muffe e Adesione, coesione || Azione impulsiva
strato armato e Perdita di passagygi, aree deposito del supporto, errori || con possibili lesioni
movimenti del idrorepellenza e soggette a superficiale in aree || o stress meccanici. || e punti dingresso
supporto. protezione sollecitazione. umide o poco dellacqua.
superficiale. soleggiate.
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DIAGNOSI PRIMA DELL'INTERVENTO

La scelta del ciclo nasce dalla lettura del
supporto

O Verifica visiva
fessure, distacchi, alghe, muffe, urti, zoccolature

@ Coesione e adesione
supporto portante/non portante, sfarinamento, tenuta degli strati

@ Umiditd e acqua
infiltrazioni, raccordi, risalite, punti critici

@ Compatibilita
scelta del ciclo in funzione dello stato reale della facciata
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MANUTENZIONE ETICS: DA RIPARAZIONE ESTETICA A RIPRISTINO FUNZIONALE

Un cappotto senza manutenzione perde valore tecnico ed
economico.

~

lettura dello stato
della facciata

@pezione

/Pulizia / )

trattamento
rimozione depositi

e degrado
biologico

@pristino

adesioneg,
continuitg,

planaritd, rinforzo

~

@rotezione

finitura coerente,
idrorepellenza,
colore

~

vy

@Aonitoraggio

nuova fase di
esercizio e
controlli periodici

~
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Cambiamento climatico: cresce il
valore della resilienza superficiale.

@ Azione impulsiva
La grandine e gli urti concentrano energia
in un‘area limitata dello strato esterno.

@ Danno potenziale
Lesioni, rotture locali, perdita di protezione e
punti d'ingresso dell'acqua.

@ Conseguenza neltempo
Degrado localizzato, rischio infiltrazioni e
riduzione della durabilitd della facciata.




LA RISPOSTA TECNICA: STRATIGRAFIE PIU RESISTENTI E MANUTENIBILI

Non esiste il singolo prodotto risolutivo: esiste il ciclo progettato.

/Supporto / ETICS |
esistente

verifica coesione,
adesione,

umidita

@trato di ripristin&

regolarizzazione,
eventuale
rinforzo Armato

/Rasante ad qlta\
tenacita

contributo alla
continuita

meccanica

/ Finitura
fibrorinforzata

protezione
superficiale e
durabilita

estetica

~

/ Colore tecnico\

assorbimento
solare, stabilitg,
integrazione

architettonica
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""""""""""""""" INNOVAZIONE 2026: SOLUZIONI AL SERVIZIO DELLA MANUTENZIONE

La risposta di Boero

@sqnte Collante in \ @quqrz Acrilsilossomi&

Pasta 1.5 Light/Air

Soluzione pronta Rivestimento a

all'uso, fibrata, pensata spessore alleggerito e

per efficienza di fibrorinforzato,

cantiere, continuitd ASANT A orientato a o2 g

dello strato di ripristino = RGBwE manutenzione ETICS, mm o=

e cicli tecnici su - 2= = protezione superficiale, = T 5=

supporti selezionati. ' resa metrica e
durabilita estetica.

\_ /
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"""""""""""""" IL COLORE COME COMPONENTE TECNICA DELLINVOLUCRO

Non solo estetica: stabilitd, assorbimento solare, contesto e durabilitd.

Il colore incide sulla lettura architettonica e
sull'inserimento nel contesto.

Su ETICS va valutato anche in rapporto ad assorbimento
solare, esposizione e supporto.

La progettazione cromatica deve considerare facciata
principale, basamenti, cornici, serramenti, ringhiere e
dettagli.

La stabilitd cromatica e parte della durabilitd percepita
e del valore dell'edificio.

Pigmenti IR riflettenti da utilizzare dove previsti e coerenti
con la specifica tecnica del Sistema.
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"""""""""""""" IL COLORE COME COMPONENTE TECNICA DELLINVOLUCRO

Non solo estetica: stabilitd, assorbimento solare, contesto e durabilitd.

/1831 Esterni /Color Reflex
410 colori proprietari 160 colori in 78
per facciate, abbinamenti

orgonizzati per tintq, cromatici; include
chiarezza e

| e = | soluzioni per murale,.
saturazione. & AW e 48| ferro e legno.
\ S, N - . AN \

Giampaolo Pasino



:
Dalla scelta del ciclo alla gestione
tecnica del progetto.

Schede tecniche
prestazioni, cicli, modalita applicative

Voci di capitolato
specifiche coerenti e verificabili

Fomazione /| Academy
cultura tecnica per progettisti e applicatori

Assistenza tecnica
supporto alla progettazione e al cantiere Il

Strumenti colore |
1831 Esterni, Color Reflex e supporto cromatico

Catalogo professionale
sistemi, patologie, ciclie documentazione
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"""""""""""""" LA PRESTAZIONE NON FINISCE CON LA POSA

N R RN L TR R

Tre messaggi conclusivi per
progettare involucri che durano.

@ Progettare come sistema
L'ETICS e una stratigrafia coerente e certificabile, non
una sequenza di prodotti scelti separatamente.

@ Proteggere nel tempo
Acqua, urti, grandine, degrado biologico e colore
devono essere gestiti come variabili progettuali.

@ Manutenereil valore
La manutenzione programmata conserva prestazione
tecnica, immagine e valore economico dell’edificio.
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Il primo sistema d’isolamento termico a
secco coperto da Brevetto Europeo

Configurabile per interventi su edifici esistenti
e nuovi progetti con tamponatura.

Dotato di benestare tecnico E.T.A.

Utilizza come isolante termico un termo e
riflettente conforme alla norma UNI EN 16012. e, i

Durabilitd non inferiore ai 25 anni
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PRESTAZIONI E VANTAGGI DEL SISTEMA

Il sistema di isolamento termico a secco

PRESTAZIONI
TERMICHE invernali
ed estive

CARATTERIZZAZIONE
ANTISISMICA

Funzione
antiribaltamento

LAVORARE ANCHE
IN CONDIZIONI
AVVERSE

EUROCLASSE

B-S1,d0, idoneo per
edifici H>24m

\
~
@ RESISTENZA
= MECCANICA G RESISTENZA AL
/7 urti e alle VENTO
cavillature 1
6& MENO CONTROLLI
éﬁ?gé%fgfmu gsgggg\l%%l DEL
/ \
iLL] LIBERTA ESTETICA \ égmjilzééTURA

AREE DI CANTIERE
PIU" CONTENUTE

P2 3 4N 9 58

CAPPOTTO SU
CAPPOTTO
ESISTENTE
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___________________________ CONTATTI

Giampaolo Pasino

Email: giampaolo.pasino@boero.it @

Tel: +39 335 6415922

Il colore italiano
dal 1831

Grazie per I'attenzione
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